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1 Pocetak rada

Opis sadrzaja pakiranja

H

o =S

F

Komponenta Opis

1) Putni koncentrator

(2) Disk Accessory User Guides (Korisnicki priru¢nici za dodatke)
(3) Brzo postavijanje
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Prepoznavanje komponenti

Prednja komponenta

Komponenta Opis

Fleksibilni USB priklju¢ak Spaja dodatne USB uredaje; okrece se do 90 stupnjeva.

Lijeve komponente

Komponenta Opis

USB prikljuéci (2) Na njih se povezuju dodatni USB uredaji.
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Desna komponenta

Komponenta Opis

Utiénica RJ-45 (za mrezu) Na nju se priklju€uje mrezni kabel.
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Straznje komponente
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Komponenta Opis

(1) uti€nica s istosmjernim  Zahtijeva upotrebu standardnog 5-V, 3,5-mm prilagodnika napajanja koji se kupuje zasebno kod
napajanjem prodavaca elektronike. Omogucuje napajanje za koncentrator kada uredaiji (pojedinacno ili
kombinirano) koji su povezani s koncentratorom zahtijevaju napajanje ve¢e od 500 mA.

(2) USB priklju¢ak Spaja dodatne USB uredaje.

(3) kanal USB kabela Omogucuje smjestanje kabela USB prikljucka kako bi putni koncentrator mogao biti polozen ravno
kada je povezan s racunalom.

Donja komponenta
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Komponenta Opis

USB priklju¢ak Povezuje koncentrator na USB priklju¢ak na racunalu.
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2 Upotreba putnog koncentratora

Za optimalnu izvedbu upotrijebite putni koncentrator s raCunalima HP ili Compaq koji rade sa sustavima
Windows® 7, Windows Vista® ili Windows XP operacijskim sustavima.

Za upotrebu putnog koncentratora nije potrebno napajanje. Medutim da biste spojili vanjski uredaj koji
zahtijeva napajanje od 500 mA, moZe biti potreban standardni 5-V, 3,5-mm prilagodnik napajanja
(kupuje se zasebno kod prodavacda elektronike). Vanjski uredaj moZze omogucditi dodatno napajanje
preko prilagodnika napajanja. Pogledajte dokumentaciju priloZzenu uz uredaj za viSe informacija.

Instaliranje upravljackih programa
Da biste instalirali upravljacke programe za LAN na ra¢unalo, slijedite ove korake:
1. Umetnite disk Accessory User Guides (KorisniCki priru¢nici za dodatke) u opti¢ki pogon racunala.
2. Ako se otvori prozor AutoPlay, odaberite Run userguide.html.

3. Odaberite svoj jezik, kliknite vezu da biste instalirali upravljacke programe, a zatim slijedite upute
na zaslonu da biste dovrsili instalaciju.

Ef NAPOMENA: AZuriranja i najnovije upravljatke programe pronaci ¢ete na adresi
http://www.hp.com/support.

Poglavlje 2 Upotreba putnog koncentratora


http://www.hp.com/support

Povezivanje putnog koncentratora s racunalom

Bf NAPOMENA: Prikljugivanje i iskljucivanje putnog koncentratora moguce je kada je radunalo ukljuéeno
i iskljueno.

Da biste povezali putni koncentrator s racunalom:

1. Okrenite putni koncentrator naopacke (1), a zatim udaljite USB priklju¢ak od putnog koncentratora

).

2. Okrenite putni koncentrator, smjestite kabel u kanal tako da koncentrator stoji ravno, a zatim
povezite USB utika¢ s USB priklju¢kom na racunalu.

B NAPOMENA: Vase racunalo moze se malo razlikovati od slika u ovom odjeljku.

Povezivanje putnog koncentratora s racunalom
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Spajanje na mrezu

Pomocu putnog koncentratora mozete povezati svoje radunalo na mreZu. Za to je potreban kabel
Ethernet (kupuje se zasebno).

1. PoveZite putni koncentrator na svoje racunalo.

2. Povezite jedan kraj Ethernet kabela u uti¢nicu RJ-45 (za mrezu) na putnom koncentratoru (1), a
drugi kraj u RJ-45 zidnu uti¢nicu (2) ili usmjerivag.

->
)
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Povezivanje USB uredaja

Putni koncentrator ima 4 USB priklju¢ka. Upotrijebite bilo koji od USB priklju¢aka da biste spojili dodatne
vanjske uredaje.

Bf NAPOMENA: Provjerite je li vanjski uredaj u skladu s uputama za napajanje putnog koncentratora
opisanim u sljede¢em odjeljku.

Povezivanje napajanja s putnim koncentratorom

Za upotrebu koncentratora nije potrebno napajanje. Medutim da biste spojili vanjske uredaje koji
zahtijevaju napajanje vece od 500 mA (pojedinacno ili u kombinaciji), moze biti potreban standardni 5-
V, 3,5-mm prilagodnik napajanja (kupuje se zasebno kod prodavaca elektronike). Vanjski uredaj moze
omoguciti dodatno napajanje preko prilagodnika napajanja koiji je prilozen uz uredaj. Pogledajte
dokumentaciju prilozenu uz uredaj za viSe informacija.

Da biste povezali prilagodnik napajanja s putnim koncentratorom:
1. Ukljucite prilagodnik napajanja u uti¢nicu istosmjernog napajanja (1) na puthom koncentratoru.

2. UkKljucite drugi kraj prilagodnika napajanja u uti¢nicu izmjeniéne struje (2).

Bf NAPOMENA: Prilagodnik napajanja nije priloZzen i moZe izgledati drukgije nego $to je prikazano.
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Iskljucivanje putnog koncentratora ili USB uredaja

Da biste iskljucili vanjski uredaj iz putnog koncentratora ili putni koncentrator iz raunala, slijedite ove
korake:

/A OPREZ: Da biste smanijili rizik gubitka informacija, spremite svoj rad prije isklju¢ivanja vanjskih
uredaja iz putnog koncentratora ili prije isklju€ivanja putnog koncentratora iz racunala.

OPREZ: Kako bi se sprijeCio gubitak podataka ili sustav koji ne reagira, za sigurno uklanjanje USB
uredaja upotrijebite sljedeci postupak.

OPREZ: Da biste sprijecili oSte¢enje USB priklju¢ka, ne vucite kabel da biste uklonili USB uredaj ili
putni koncentrator.

Za Windows 7:

1. Kliknite ikonu Sigurno uklanjanje hardvera i izbacivanje medija u krajnjem desnom dijelu
podrucdja obavijesti programske trake.

Bf NAPOMENA: Kako biste prikazali ikonu "Sigurno uklanjanje hardvera i izbacivanje medija",
kliknite ikonu Prikazi skrivene ikone (strelica na lijevoj strani podrucja obavijesti).

2. Na popisu kliknite naziv uredaja. Obavjescuje vas se da je sigurno ukloniti uredaj.

3.  Uklonite uredaj.

10 Poglavlje 2 Upotreba putnog koncentratora



Za Windows Vista ili Windows XP:

1. Dvaput kliknite ikonu Sigurno uklanjanje hardvera u podrudju za obavijesti na desnom kraju
programske trake.

B NAPOMENA: Kako biste prikazali ikonu "Sigurno uklanjanje hardvera", u podrucju obavijesti
kliknite ikonu Prikazi skrivene ikone (< ili <<).

2. Na popisu kliknite naziv uredaja.

Bf NAPOMENA: Ako USB uredaj nije naveden, ne morate ga zaustavljati prije uklanjanja.

3. Kiliknite Zaustavi, a zatim kliknite U redu.

4. Uklonite uredaj.

Iskljuivanje putnog koncentratora ili USB uredaja 11



3 Rjesavanje problema

Rjesavanje uobi€ajenih problema

U sljedecoj tabeli navedeni su moguci problemi i preporucena rjesenja.

Problem

Moguci uzrok

Rjesenje

Prikljucci ili uti€nice na putnom
koncentratoru prikljucka ne rade.

Putni koncentrator prikljucka nije
ispravno povezan s racunalom.

Iskljuc¢ite USB priklju¢ak iz racunala i
zatim ga ponovno spojite.

Uredaji povezani s koncentratorom ne
rade ispravno.

Moguce je da koncentrator ne proizvodi
dovoljno napajanja za sve uredaje koji su
povezani.

Upotrijebite standardni 5-V, 3,5-mm
prilagodnik napajanja koji se kupuje
zasebno kod prodavaca elektronike.

Kada se putni koncentrator poveze s

raCunalom, povezani su i WLAN i LAN.

Prebacivanje s WLAN veze na LAN vezu
nije podrzano.

Pritisnite gumb ili tipku za beZi¢nu vezu
ili pomaknite bezi¢ni prekida¢ da biste
onemogucili WLAN vezu. Informacije o
odredivanju polozaja gumba za bezi¢nu
vezu, tipke ili prekidaca potrazite u
dokumentaciji prilozenoj uz ra¢unalo.
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Vise informacija
e  Za potpune informacije o svom HP radunalu kao i sigurnosne informacije lokalne uprave za

upotrebu HP radunala pogledajte Pomo¢ i podr§ku na svom HP radunalu odabirom na Start >
Pomo¢ i podrska.

e HP-ova web-stranica (http://www.hp.com) sadrzi novosti o proizvodima i aZzuriranja softvera.

Tehnicka podrska

Ako ne uspijete rijeSiti problem pomocdu savjeta za rjeSavanje problema u ovom poglavlju, mozda cete
se trebati obratiti tehnickoj podraci.

Da biste Sto prije rijeSili svoj problem, pripremite sljedece podatke prije poziva ili slanja elektronicke
poruke:

e Naziv i broj modela racunala i putnog koncentratora

e  Serijski brojevi racunala i putnog koncentratora

e  Datumi kupnje raunala i putnog koncentratora

e Uvjete u kojima je doSlo do problema

e Prikazane poruke pogreSaka

e  Hardver i softver koji koristite

e  Proizvodac i model komponenti spojenih na racunalo i putni koncentrator

Da biste se obratili tehni¢koj podrsci, odaberite Start > Pomo¢ i podrska > Obratite se podrsci da
biste pokrenuli sesiju razgovora sa stru¢njakom iz podrske. Kontakine podatke mozete pronadii u
knjizici Worldwide Telephone Numbers (Brojevi telefona u svijetu), isporu¢enoj s racunalom.

NAPOMENA: Ako razgovor s tehnickom podrskom nije dostupan na odredenom jeziku, dostupan je
na engleskom.

Vise informacija 13


http://www.hp.com

Kazalo

M
mrezna (RJ-45)
povezivanje 3
utiCnica, prepoznavanje 3

N
napajanje
povezivanje 9
smjernice 9
uti¢nica istosmjernog napajanja,
prepoznavanje 9

P
podrSka za operacijski sustav 6
Pomoc¢ i podrska 13
prikljucci, USB 2, 9

R
racunalo, povezivanje 7
RJ-45 (za mrezu)
povezivanje 3, 8
uti¢nica, prepoznavanje 3

T
tehnicka podrska 13

u
USB priklju¢ak, prepoznavanje 5
USB prikljuéci, prepoznavanje 2
USB uredaji, povezivanje 9
utiénica s istosmjernim
napajanjem 4
uticnice
istosmjerno napajanje 4
RJ-45 (za mrezu) 8

14 Kazalo






	Početak rada
	Opis sadržaja pakiranja
	Prepoznavanje komponenti
	Prednja komponenta
	Lijeve komponente
	Desna komponenta
	Stražnje komponente
	Donja komponenta


	Upotreba putnog koncentratora
	Instaliranje upravljačkih programa
	Povezivanje putnog koncentratora s računalom
	Spajanje na mrežu
	Povezivanje USB uređaja
	Povezivanje napajanja s putnim koncentratorom
	Isključivanje putnog koncentratora ili USB uređaja

	Rješavanje problema
	Rješavanje uobičajenih problema
	Više informacija
	Tehnička podrška

	Kazalo


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000370020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000370020004f004e004c0059000d00560065007200730069006f006e0020003200200043006f006d00700061007400690062006c006500200077006900740068002000530063007200650065006e00730068006f0074007300200075006e00640065007200200032003200350020006400700069>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [594.720 792.000]
>> setpagedevice


