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1 Elso lépések

A csomag tartalma

H
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Részegység Leiras

1) Uti eloszt6

(2) Accessory User Guides (Kiegészit6k felhasznaldi utmutatdja) lemez
(3) Gyors lizembe helyezési Utmutato

A csomag tartalma 1
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A részegységek helye

Elulsé részegység

Részegység Leiras

Rugalmas USB-port Kiegészit6 USB-eszk6zok csatlakoztatasara hasznalhatd; max. 90 fokkal felfelé
elfordithato.

Bal oldali részegységek

Részegység Leiras

USB-portok (2) Kiegészit6 USB-eszk6zok csatlakoztatasara hasznalhatok.

1. fejezet Elsé lépések



Jobb oldali részegység

Részegység Leiras

RJ-45 (haldzati) csatlakozoaljzat Halézati kabel csatlakoztatasara szolgal.

A részegységek helye 3
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A hatoldalon lévé részegységek

®

&

Részegység

Leiras

(1) DC tapcsatlakoz6

Szabvanyos 5 V-os, 3,5 mm-es hal6zati adapter hasznalatara — az adapter kilon vasarolhaté meg

aljzat elektronikai szakizletekben. Tapellatast biztosit az eloszté szamara, ha az elosztéhoz
csatlakoztatott eszk6zok (kulon-kilon vagy egyuttesen) 500 mA-nél nagyobb aramot igényelnek.
(2) USB-port Kiegészité6 USB-eszkdzok csatlakoztatasara szolgal.

(3) USB-kabelcsatorna

Lehetdvé teszi az elosztét a szamitdgéphez csatlakoztaté USB-kabel elvezetését, hogy az uti
elosztd a hasznalt felliletre fekiidhessen.

Also részegység

1. fejezet Elsé lépések



Részegység Leiras

USB-csatlakozé Az eloszténak a szamitégép USB-portjahoz valoé csatlakoztatasara szolgal.

A részegységek helye 5
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Az uti eloszto hasznalata

Az optimalis teljesitmény elérése érdekében az uti elosztét Windows® 7, Windows® Vista vagy
Windows XP operaciés rendszert futtaté HP vagy Compaq szamitégéppel haszndélja.

Az uti eloszté funkcidinak hasznalatdhoz nincs szikség tapellatasra. Azonban 500 mA-nél nagyobb
aramot igényld kulsé eszkdzdk csatlakoztatasahoz szabvanyos 5 V-os, 3,5 mm-es halézati adapter
lehet szikséges (kildn vasarolhaté meg elektronikai szakuzletekben). A kilsé eszkdz szamara a
kiegészitd tapellatast az eszkdz sajat halézati adaptere is biztosithatja. Tovabbi informaciot az
eszkdzhoz kapott dokumentacio tartalmaz.

lllesztoprogramok telepitése

A LAN-illesztéprogramokat az alabbi |épésekkel telepitheti a szamitégépre:

1.  Helyezze be az Accessory User Guides (Kiegésziték felhasznaldi utmutatoja) lemezt az optikai
meghaijtéba.

2. Az automatikus lejatszasi ablak megjelenésekor valassza a Run userguide.html (A
userguide.html megnyitasa) parancsot.

3. Valasszon nyelvet, kattintson az illesztéprogramok telepitésére vonatkozé hivatkozasra, és
kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a telepités végrehajtasahoz.

B MEGJEGYZES: A frissitések és a legujabb illesztéprogramok a kdvetkezd webhelyen talalhatok:
http://www.hp.com/support.

2. fejezet Az uti eloszté hasznalata


http://www.hp.com/support

Az uti eloszt6 csatlakoztatasa szamitégéphez

B MEGJEGYZES: Az (ti elosztot a szamitdgép be- és kikapcsolt allapotaban is lehet a szamitégéphez
csatlakoztatni, illetve arrol levalasztani.

Az uti eloszto csatlakoztatasa a szamitégéphez:

1.  Forditsa a hatoldalara az uti elosztét (1), és huzza el6 az USB-csatlakozét az ti elosztobdl (2).

2. Forditsa vissza az uti elosztét, vezesse el a kabelt a csatornaban ugy, hogy az eloszté rafekiidjon
a hasznalt fellletre, és csatlakoztassa az USB-csatlakozét a szamitégép USB-portjahoz.

B MEGJEGYZES: Az On szamitégépe kis mértékben eltérhet az abran bemutatottol.

Az Uti eloszté csatlakoztatasa szamitdgéphez
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Csatlakozas hal6zathoz

A szamitdégépet az uti elosztdn csatlakoztathatja hal6zathoz. Ehhez egy Ethernet-kabelre van sziikség
(ktlén vésérolhaté meg).

1. Csatlakoztassa az uti elosztét a szamitégéphez.
2. Csatlakoztassa az Ethernet-kabel egyik végét az uti eloszté RJ-45 (hal6ézati) csatlakozdaljzataba

(1), a masik végét pedig egy fali RJ-45 csatlakozoaljzatba vagy az Utvalaszté RJ-45
csatlakozoéaljzataba (2).

-
)
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USB-eszkozok csatlakoztatasa

Az uti elosztonak 4 USB-portja van. Mindegyik USB-portra csatlakoztathato kilsé USB-eszkdz.

B MEGJEGYZES: Ellenérizze, hogy a kiilsé eszkdz megfelel-e az ti eloszté kdvetkez6 részben
ismertetett tapellatasi specifikaciéjanak.

Tapellatas csatlakoztatasa az uti elosztéohoz

Az elosztd funkcidinak hasznalatahoz nincs sziikség tapellatasra. Azonban a (kulon-kulon vagy
egyuttesen) 500 mA-nél nagyobb aramot igényl6 kiilsé eszkdzok csatlakoztatasahoz szabvanyos 5 V-
os, 3,5 mm-es halozati adapter lehet sziikséges (kilon vasarolhaté meg elektronikai szaklzletekben).
A kuls6 eszkdz szamara kiegészitd tapellatast az eszkdzhoz kapott sajat halézati adapter is biztosithat.
Tovabbi informaciét az eszk6zh6z kapott dokumentacio tartalmaz.

Halbzati adapter csatlakoztatasa az uti elosztéhoz:
1. Dugja a hal6zati adaptert az uti eloszté (1) DC tapcsatlakozé aljzataba.

2. Dugja a halézati adapter masik csatlakozojat egy halézati dugaszoléaljzatba (2).

B MEGJEGYZES: A haldzati adapter nem tartozék, és az abran latottdl eltérd lehet.

USB-eszkozok csatlakoztatasa 9



Az uti eloszt6é vagy USB-eszkozok levalasztasa

Az alabbi Iépésekkel lehet levalasztani kiilsd eszkdzt az uti elosztordl, illetve az uti elosztét a
szamitogéprol:

A\ VIGYAZAT! Az adatvesztés elkeriilése érdekében mentse a munkajat, mielétt levalasztana egy kiilsé
eszkozt az uti elosztordl, illetve az uti elosztdt a szamitdgéprél.

VIGYAZAT! Az adatvesztés és a rendszerlefagyas elkeriilése érdekében a kdvetkez6 1épésekkel
tavolitsa el biztonsagosan az USB-eszkdzoket.

VIGYAZAT! USB-eszkdzok, illetve az ti elosztd eltavolitasakor ne a kabelt hiizza, killdnben kart tehet
az USB-csatlakozéban.

Windows 7 esetén:

1. Kattintson az értesitési tertleten (a talca jobb szélén) talalhaté Hardver biztonsagos eltavolitasa
és az adathordozé kiadasa ikonra.

Ef MEGJEGYZES: A Hardver biztonsagos eltavolitasa és az adathordozé kiadasa ikon
megjelenitéséhez kattintson az értesitési teriileten 1évé Rejtett ikonok megjelenitése ikonra (az
értesitési terilet bal oldalan 1évé nyilra).

2. Kattintson az eszkdz nevére a listaban. A rendszer értesiti réla, ha az eszkdz eltavolitasa
biztonsagos.

3. Tavolitsa el az eszkozt.

10 2. fejezet Az uti elosztd hasznalata



Windows Vista vagy Windows XP esetén:

1. Kattintson duplan az értesitési terlleten (a talca jobb szélén) talalhaté Hardver biztonsagos
eltavolitasa ikonra.

B MEGJEGYZES: A Hardver biztonsagos eltavolitasa ikon megjelenitéséhez kattintson az
értesitési tertleten 1évd Rejtett ikonok megjelenitése (< vagy <<) ikonra.

2. Kattintson az eszk6z nevére a listaban.

B MEGJEGYZES: Ha az USB-eszkdz nem taldlhaté a listaban, nem kell ledllitania ahhoz, hogy
eltavolitsa.

3. Kattintson a Leallitas parancsra, majd az OK gombra.

4, Tavolitsa el az eszkozt.

Az uti eloszto vagy USB-eszk6zok levalasztasa 11



3 Hibaelharitas

A gyakori hibak elharitasa

A kovetkez6 tablazat a lehetségesen el6forduld hibakat és a javasolt megoldasokat tartalmazza.

Probléma Lehetséges ok Megoldas

Nem miikddnek az uti elosztd portjai Az Uti eloszté nem csatlakozik Huzza ki az USB-csatlakozoét a

vagy csatlakozoaljzatai. megfeleléen a szamitégéphez. szamitégépbdl, majd csatlakoztassa
Ujra.

Az elosztéhoz csatlakoztatott eszkdzok  Lehet, hogy az elosztd nem biztosit Hasznaljon szabvanyos 5 V-o0s, 3,5 mm-

nem miikodnek megfelelen. medfeleld tapellatast az 6sszes es halézati adaptert — az adapter kilon

csatlakoztatott eszkdz szamara. vasarolhatoé meg elektronikai

szakulzletekben.

Ha az uti eloszto csatlakozik a A WLAN-kapcsolatrol a LAN-kapcsolatra A WLAN-kapcsolat letiltasahoz nyomja

szamitogéphez, a WLAN és a LAN valo atvaltast az eszkdz nem tamogatja. meg a vezeték nélkiili eszk6zok gombjat

halézat is csatlakoztatva van. vagy billenty(jét, vagy csusztassa el a

vezeték nélkili kapcsolot. A vezeték
nélkuli gomb, billentyl vagy kapcsol6
helyérél a szamitdgép
dokumentéciéjaban tajékozdédhat.

12 3. fejezet Hibaelharitas



Tovabbi informaciok

Ha részletesen szeretne olvasni a HP szdmitogéprél, valamint a HP szamitogép hasznalataval
kapcsolatos jogi és biztonsagi tudnivalokrél, nyissa meg a HP szamitégépen a Sugé és tamogatas
szolgaltatast a Start > Sugoé és tamogatas paranccsal.

A HP webhelyén (http://www.hp.com) a termékkel kapcsolatos ujdonsagokat és
szoftverfrissitéseket talalhat.

Ugyfélszolgalat

Ha a problémat a fejezet hibaelharitasi tanacsainak segitségével sem tudja megoldani, lehetséges,
hogy az Ugyfélszolgalathoz kell fordulnia.

Annak érdekében, hogy a probléma mielébb megoldddjék, a telefonhivas vagy az e-mail irasa el6tt
gy6z8djon meg arrdl, hogy a kovetkez6 informaciok a rendelkezésére allnak-e:

A szamitdgép és az uti eloszto tipusneve és tipusszama
A szamitdgép és az uti elosztd sorozatszama

A szamitogép és az uti eloszté megvasarlasanak datuma
A probléma el6forduldsanak korilményei

A rendszer altal megjelenitett hibalizenetek

A hasznalt szoftver- és hardvereszkdz6k

A szamitdgéphez és az uti elosztdhoz csatlakoztatott eszk6zok gyartodja és tipusa

Az Ugyfélszolgalat eléréséhez valassza a Start > Suigé és tamogatas > Contact support
(Kapcsolatfelvétel az Ggyfélszolgalattal) lehet8séget, ahol csevegést kezdeményezhet egy tamogatasi
szakértével. A kapcsolatfelvételi informacidkat a szamitégéphez mellékelt Worldwide Telephone
Numbers (Nemzetkdzi telefonszamok) flizetben is megtalalja.

B MEGJEGYZES: Ha az ligyfél-tamogatasi csevegés egy adott nyelven nem all rendelkezésre, ugy
Onnek angol nyelven kell kommunikalnia.

Tovabbi informacidk
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