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1 Első lépések

A csomag tartalma

Részegység Leírás

(1) Úti elosztó

(2) Accessory User Guides (Kiegészítők felhasználói útmutatója) lemez

(3) Gyors üzembe helyezési útmutató
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A részegységek helye
Elülső részegység

Részegység Leírás

Rugalmas USB-port Kiegészítő USB-eszközök csatlakoztatására használható; max. 90 fokkal felfelé
elfordítható.

Bal oldali részegységek

Részegység Leírás

USB-portok (2) Kiegészítő USB-eszközök csatlakoztatására használhatók.
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Jobb oldali részegység

Részegység Leírás

RJ-45 (hálózati) csatlakozóaljzat Hálózati kábel csatlakoztatására szolgál.
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A hátoldalon lévő részegységek

Részegység Leírás

(1) DC tápcsatlakozó
aljzat

Szabványos 5 V-os, 3,5 mm-es hálózati adapter használatára – az adapter külön vásárolható meg
elektronikai szaküzletekben. Tápellátást biztosít az elosztó számára, ha az elosztóhoz
csatlakoztatott eszközök (külön-külön vagy együttesen) 500 mA-nél nagyobb áramot igényelnek.

(2) USB-port Kiegészítő USB-eszközök csatlakoztatására szolgál.

(3) USB-kábelcsatorna Lehetővé teszi az elosztót a számítógéphez csatlakoztató USB-kábel elvezetését, hogy az úti
elosztó a használt felületre feküdhessen.

Alsó részegység
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Részegység Leírás

USB-csatlakozó Az elosztónak a számítógép USB-portjához való csatlakoztatására szolgál.
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2 Az úti elosztó használata

Az optimális teljesítmény elérése érdekében az úti elosztót Windows® 7, Windows® Vista vagy
Windows XP operációs rendszert futtató HP vagy Compaq számítógéppel használja.

Az úti elosztó funkcióinak használatához nincs szükség tápellátásra. Azonban 500 mA-nél nagyobb
áramot igénylő külső eszközök csatlakoztatásához szabványos 5 V-os, 3,5 mm-es hálózati adapter
lehet szükséges (külön vásárolható meg elektronikai szaküzletekben). A külső eszköz számára a
kiegészítő tápellátást az eszköz saját hálózati adaptere is biztosíthatja. További információt az
eszközhöz kapott dokumentáció tartalmaz.

Illesztőprogramok telepítése
A LAN-illesztőprogramokat az alábbi lépésekkel telepítheti a számítógépre:

1. Helyezze be az Accessory User Guides (Kiegészítők felhasználói útmutatója) lemezt az optikai
meghajtóba.

2. Az automatikus lejátszási ablak megjelenésekor válassza a Run userguide.html (A
userguide.html megnyitása) parancsot.

3. Válasszon nyelvet, kattintson az illesztőprogramok telepítésére vonatkozó hivatkozásra, és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés végrehajtásához.

MEGJEGYZÉS: A frissítések és a legújabb illesztőprogramok a következő webhelyen találhatók:
http://www.hp.com/support.
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Az úti elosztó csatlakoztatása számítógéphez
MEGJEGYZÉS: Az úti elosztót a számítógép be- és kikapcsolt állapotában is lehet a számítógéphez
csatlakoztatni, illetve arról leválasztani.

Az úti elosztó csatlakoztatása a számítógéphez:

1. Fordítsa a hátoldalára az úti elosztót (1), és húzza elő az USB-csatlakozót az úti elosztóból (2).

2. Fordítsa vissza az úti elosztót, vezesse el a kábelt a csatornában úgy, hogy az elosztó ráfeküdjön
a használt felületre, és csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép USB-portjához.

MEGJEGYZÉS: Az Ön számítógépe kis mértékben eltérhet az ábrán bemutatottól.
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Csatlakozás hálózathoz
A számítógépet az úti elosztón csatlakoztathatja hálózathoz. Ehhez egy Ethernet-kábelre van szükség
(külön vásárolható meg).

1. Csatlakoztassa az úti elosztót a számítógéphez.

2. Csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét az úti elosztó RJ-45 (hálózati) csatlakozóaljzatába
(1), a másik végét pedig egy fali RJ-45 csatlakozóaljzatba vagy az útválasztó RJ-45
csatlakozóaljzatába (2).
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USB-eszközök csatlakoztatása
Az úti elosztónak 4 USB-portja van. Mindegyik USB-portra csatlakoztatható külső USB-eszköz.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a külső eszköz megfelel-e az úti elosztó következő részben
ismertetett tápellátási specifikációjának.

Tápellátás csatlakoztatása az úti elosztóhoz
Az elosztó funkcióinak használatához nincs szükség tápellátásra. Azonban a (külön-külön vagy
együttesen) 500 mA-nél nagyobb áramot igénylő külső eszközök csatlakoztatásához szabványos 5 V-
os, 3,5 mm-es hálózati adapter lehet szükséges (külön vásárolható meg elektronikai szaküzletekben).
A külső eszköz számára kiegészítő tápellátást az eszközhöz kapott saját hálózati adapter is biztosíthat.
További információt az eszközhöz kapott dokumentáció tartalmaz.

Hálózati adapter csatlakoztatása az úti elosztóhoz:

1. Dugja a hálózati adaptert az úti elosztó (1) DC tápcsatlakozó aljzatába.

2. Dugja a hálózati adapter másik csatlakozóját egy hálózati dugaszolóaljzatba (2).

MEGJEGYZÉS: A hálózati adapter nem tartozék, és az ábrán látottól eltérő lehet.
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Az úti elosztó vagy USB-eszközök leválasztása
Az alábbi lépésekkel lehet leválasztani külső eszközt az úti elosztóról, illetve az úti elosztót a
számítógépről:

VIGYÁZAT! Az adatvesztés elkerülése érdekében mentse a munkáját, mielőtt leválasztana egy külső
eszközt az úti elosztóról, illetve az úti elosztót a számítógépről.

VIGYÁZAT! Az adatvesztés és a rendszerlefagyás elkerülése érdekében a következő lépésekkel
távolítsa el biztonságosan az USB-eszközöket.

VIGYÁZAT! USB-eszközök, illetve az úti elosztó eltávolításakor ne a kábelt húzza, különben kárt tehet
az USB-csatlakozóban.

Windows 7 esetén:

1. Kattintson az értesítési területen (a tálca jobb szélén) található Hardver biztonságos eltávolítása
és az adathordozó kiadása ikonra.

MEGJEGYZÉS: A Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása ikon
megjelenítéséhez kattintson az értesítési területen lévő Rejtett ikonok megjelenítése ikonra (az
értesítési terület bal oldalán lévő nyílra).

2. Kattintson az eszköz nevére a listában. A rendszer értesíti róla, ha az eszköz eltávolítása
biztonságos.

3. Távolítsa el az eszközt.
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Windows Vista vagy Windows XP esetén:

1. Kattintson duplán az értesítési területen (a tálca jobb szélén) található Hardver biztonságos
eltávolítása ikonra.

MEGJEGYZÉS: A Hardver biztonságos eltávolítása ikon megjelenítéséhez kattintson az
értesítési területen lévő Rejtett ikonok megjelenítése (< vagy <<) ikonra.

2. Kattintson az eszköz nevére a listában.

MEGJEGYZÉS: Ha az USB-eszköz nem található a listában, nem kell leállítania ahhoz, hogy
eltávolítsa.

3. Kattintson a Leállítás parancsra, majd az OK gombra.

4. Távolítsa el az eszközt.

Az úti elosztó vagy USB-eszközök leválasztása 11



3 Hibaelhárítás

A gyakori hibák elhárítása
A következő táblázat a lehetségesen előforduló hibákat és a javasolt megoldásokat tartalmazza.

Probléma Lehetséges ok Megoldás

Nem működnek az úti elosztó portjai
vagy csatlakozóaljzatai.

Az úti elosztó nem csatlakozik
megfelelően a számítógéphez.

Húzza ki az USB-csatlakozót a
számítógépből, majd csatlakoztassa
újra.

Az elosztóhoz csatlakoztatott eszközök
nem működnek megfelelően.

Lehet, hogy az elosztó nem biztosít
megfelelő tápellátást az összes
csatlakoztatott eszköz számára.

Használjon szabványos 5 V-os, 3,5 mm-
es hálózati adaptert – az adapter külön
vásárolható meg elektronikai
szaküzletekben.

Ha az úti elosztó csatlakozik a
számítógéphez, a WLAN és a LAN
hálózat is csatlakoztatva van.

A WLAN-kapcsolatról a LAN-kapcsolatra
való átváltást az eszköz nem támogatja.

A WLAN-kapcsolat letiltásához nyomja
meg a vezeték nélküli eszközök gombját
vagy billentyűjét, vagy csúsztassa el a
vezeték nélküli kapcsolót. A vezeték
nélküli gomb, billentyű vagy kapcsoló
helyéről a számítógép
dokumentációjában tájékozódhat.
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További információk
● Ha részletesen szeretne olvasni a HP számítógépről, valamint a HP számítógép használatával

kapcsolatos jogi és biztonsági tudnivalókról, nyissa meg a HP számítógépen a Súgó és támogatás
szolgáltatást a Start > Súgó és támogatás paranccsal.

● A HP webhelyén (http://www.hp.com) a termékkel kapcsolatos újdonságokat és
szoftverfrissítéseket találhat.

Ügyfélszolgálat
Ha a problémát a fejezet hibaelhárítási tanácsainak segítségével sem tudja megoldani, lehetséges,
hogy az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia.

Annak érdekében, hogy a probléma mielőbb megoldódjék, a telefonhívás vagy az e-mail írása előtt
győződjön meg arról, hogy a következő információk a rendelkezésére állnak-e:

● A számítógép és az úti elosztó típusneve és típusszáma

● A számítógép és az úti elosztó sorozatszáma

● A számítógép és az úti elosztó megvásárlásának dátuma

● A probléma előfordulásának körülményei

● A rendszer által megjelenített hibaüzenetek

● A használt szoftver- és hardvereszközök

● A számítógéphez és az úti elosztóhoz csatlakoztatott eszközök gyártója és típusa

Az ügyfélszolgálat eléréséhez válassza a Start > Súgó és támogatás > Contact support
(Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal) lehetőséget, ahol csevegést kezdeményezhet egy támogatási
szakértővel. A kapcsolatfelvételi információkat a számítógéphez mellékelt Worldwide Telephone
Numbers (Nemzetközi telefonszámok) füzetben is megtalálja.

MEGJEGYZÉS: Ha az ügyfél-támogatási csevegés egy adott nyelven nem áll rendelkezésre, úgy
Önnek angol nyelven kell kommunikálnia.

További információk 13
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Tárgymutató

CS
csatlakozóaljzatok

DC táp 4
RJ-45 (hálózati) 8

D
DC tápcsatlakozó aljzat 4

H
hálózati (RJ-45)

csatlakozóaljzat bemutatása 3
csatlakoztatás 3

P
portok, USB 2,  9

R
RJ-45 (hálózati)

csatlakozóaljzat bemutatása 3
csatlakoztatás 3,  8

S
Súgó és támogatás 13

SZ
számítógép, csatlakoztatás 7

T
támogatott operációs

rendszerek 6
tápellátás

csatlakoztatás 9
DC csatlakozóaljzat

bemutatása 9
útmutatások 9

U
USB-csatlakozó bemutatása 5
USB-eszközök, csatlakoztatás 9
USB-portok bemutatása 2

Ü
ügyfélszolgálat 13

14 Tárgymutató




	Első lépések
	A csomag tartalma
	A részegységek helye
	Elülső részegység
	Bal oldali részegységek
	Jobb oldali részegység
	A hátoldalon lévő részegységek
	Alsó részegység


	Az úti elosztó használata
	Illesztőprogramok telepítése
	Az úti elosztó csatlakoztatása számítógéphez
	Csatlakozás hálózathoz
	USB-eszközök csatlakoztatása
	Tápellátás csatlakoztatása az úti elosztóhoz
	Az úti elosztó vagy USB-eszközök leválasztása

	Hibaelhárítás
	A gyakori hibák elhárítása
	További információk
	Ügyfélszolgálat

	Tárgymutató


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000370020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000370020004f004e004c0059000d00560065007200730069006f006e0020003200200043006f006d00700061007400690062006c006500200077006900740068002000530063007200650065006e00730068006f0074007300200075006e00640065007200200032003200350020006400700069>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [594.720 792.000]
>> setpagedevice


