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1 Mise en route

Contenu du coffret

Élément Description

(1) Concentrateur de voyage

(2) Disque Accessory User Guides (Manuels d'utilisation des accessoires)

(3) Installation rapide
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Identification des éléments
Élément de la partie avant

Élément Description

Port USB souple Permet de connecter des périphériques USB en option ; peut pivoter jusqu'à 90 degrés.

Éléments de la partie gauche

Élément Description

Ports USB (2) Permettent de connecter des périphériques USB en option.
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Élément de la partie droite

Élément Description

Prise RJ-45 (réseau) Permet de connecter un câble réseau.
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Éléments de la partie arrière

Élément Description

(1) Prise
d'alimentation CC

Nécessite l'utilisation d'un adaptateur d'alimentation standard 5 V de 3,5 mm, vendu séparément
et disponible auprès d'un fournisseur de matériel électronique. Alimente le concentrateur lorsque
les périphériques qui lui sont connectés nécessitent une alimentation de plus de 500 mA (de façon
individuelle ou combinée).

(2) Port USB Permet de connecter des périphériques USB en option.

(3) Canal de câble USB Permet de positionner le câble de connecteur USB de telle sorte que le concentrateur de voyage
est maintenu à plat lorsqu'il est connecté à un ordinateur.

Élément de la partie inférieure
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Élément Description

Connecteur USB Permet de connecter le concentrateur au port USB de l'ordinateur.

Identification des éléments 5



2 Utilisation du concentrateur de voyage

Pour des performances optimales, utilisez le concentrateur de voyage avec un ordinateur HP ou
Compaq fonctionnant sous Windows® 7, Windows Vista® ou Windows XP.

L'alimentation n'est pas nécessaire pour utiliser les fonctions du concentrateur de voyage. Cependant,
pour connecter un périphérique externe qui nécessite une alimentation de plus de 500 mA, l'utilisation
d'un adaptateur d'alimentation standard en option 5 V de 3,5 mm (vendu séparément et disponible
auprès d'un fournisseur de matériel électronique) peut s'avérer nécessaire. L'alimentation
supplémentaire peut également être fournie par le périphérique externe via un adaptateur
d'alimentation. Pour plus d'informations, consultez la documentation livrée avec le périphérique.

Installation de pilotes
Pour installer les pilotes LAN sur un ordinateur, procédez comme suit :

1. Insérez le disque Accessory User Guides (Manuels d'utilisation des accessoires) dans l'unité
optique de votre ordinateur.

2. Si la boîte de dialogue AutoPlay s'ouvre, sélectionnez Run userguide.html.

3. Sélectionnez votre langue, cliquez sur le lien permettant d'installer les pilotes, puis suivez les
instructions à l'écran pour terminer l'installation.

REMARQUE : pour rechercher des mises à jour et obtenir les dernières versions des pilotes,
allez à l'adresse http://www.hp.com/support.
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Connexion du concentrateur de voyage à un ordinateur
REMARQUE : le concentrateur de voyage peut être connecté à l'ordinateur ou en être déconnecté,
que celui-ci soit allumé ou éteint.

Pour connecter le concentrateur de voyage à un ordinateur :

1. Retournez le concentrateur de voyage (1) et déployez le connecteur USB du concentrateur de
voyage (2).

2. Retournez le concentrateur de voyage, positionnez le câble dans le canal de telle sorte que le
concentrateur est maintenu à plat, puis raccordez le connecteur USB au port USB de l'ordinateur.

REMARQUE : votre ordinateur peut être légèrement différent du modèle représenté dans cette
section.
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Connexion à un réseau
Vous pouvez connecter votre ordinateur à un réseau via le concentrateur de voyage. Pour ce faire,
munissez-vous d'un câble Ethernet (vendu séparément).

1. Connectez le concentrateur de voyage à votre ordinateur.

2. Connectez l'une des extrémités du câble Ethernet à la prise RJ-45 (réseau) du concentrateur de
voyage (1) et l'autre à une prise murale RJ-45 (2) ou à un routeur.
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Connexion de périphériques USB
Le concentrateur de voyage a 4 ports USB. Vous pouvez utiliser l'un de ces ports USB pour connecter
les périphériques USB externes en option.

REMARQUE : vérifiez que le périphérique externe est bien compatible avec les caractéristiques
électriques du concentrateur de voyage décrites dans la section suivante.

Connexion d'un adaptateur d'alimentation au
concentrateur de voyage

L'alimentation n'est pas nécessaire pour utiliser les fonctions du concentrateur. Cependant, pour
connecter des périphériques externes qui nécessitent une alimentation de plus de 500 mA (de façon
individuelle ou combinée), l'utilisation d'un adaptateur d'alimentation standard en option 5 V de 3,5 mm
(vendu séparément et disponible auprès d'un fournisseur de matériel électronique) peut s'avérer
nécessaire. L'alimentation supplémentaire peut également être fournie par le périphérique externe via
un adaptateur d'alimentation fourni avec ce périphérique. Pour plus d'informations, consultez la
documentation livrée avec le périphérique.

Pour connecter un adaptateur d'alimentation au concentrateur de voyage :

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation sur la prise d'alimentation CC (1) du concentrateur de
voyage.

2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation sur une prise secteur (2).

REMARQUE : l'adaptateur d'alimentation n'est pas fourni, par conséquent, il peut être différent
du modèle représenté ci-après.
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Déconnexion du concentrateur de voyage ou d'un
périphérique USB

Pour déconnecter un périphérique externe du concentrateur de voyage ou pour déconnecter le
concentrateur de voyage de l'ordinateur, procédez comme suit :

ATTENTION : pour éviter tout risque de perte d'informations, enregistrez votre travail avant de
déconnecter des périphériques externes du concentrateur de voyage ou avant de déconnecter le
concentrateur de voyage de votre ordinateur.

ATTENTION : pour éviter toute perte d'informations ou toute absence de réponse du système,
procédez comme suit pour retirer un périphérique USB en toute sécurité.

ATTENTION : pour éviter d'endommager un connecteur USB, ne tirez pas sur le câble pour retirer un
périphérique USB ou le concentrateur de voyage.

Pour Windows 7 :

1. Cliquez sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média dans la zone
de notification, située à l'extrême droite de la barre des tâches.

REMARQUE : pour afficher l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média,
cliquez sur l'icône Afficher les icônes cachées (la flèche située à gauche de la zone de
notification).

2. Cliquez sur le nom du périphérique dans la liste. Un message vous indique que vous pouvez retirer
le périphérique en toute sécurité.

3. Retirez le périphérique.
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Pour Windows Vista ou Windows XP :

1. Double-cliquez sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité dans la zone de notification,
située à l'extrême droite de la barre des tâches.

REMARQUE : pour afficher l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité dans la zone de
notification, cliquez sur l'icône Afficher les icônes cachées (< ou <<) dans la zone de notification.

2. Cliquez sur le nom du périphérique dans la liste.

REMARQUE : si le périphérique USB n'est pas répertorié, vous n'avez pas à l'arrêter avant de
le retirer.

3. Cliquez sur Arrêter, puis sur OK.

4. Retirez le périphérique.
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3 Résolution des problèmes

Résolution des problèmes courants
Le tableau suivant recense les problèmes susceptibles de se produire et les solutions recommandées :

Problème Cause possible Solution

Les ports ou prises du concentrateur de
voyage ne fonctionnent pas.

Le concentrateur de voyage n'est pas
correctement connecté à l'ordinateur.

Débranchez le connecteur USB de
l'ordinateur, puis rebranchez-le.

Les périphériques connectés au
concentrateur ne fonctionnent pas
correctement.

L'alimentation fournie par le
concentrateur peut ne pas être suffisante
pour utiliser tous les périphériques
connectés.

Utilisez un adaptateur d'alimentation
standard 5 V de 3,5 mm, vendu
séparément et disponible auprès d'un
fournisseur de matériel électronique.

Lorsque le concentrateur de voyage est
branché à l'ordinateur, les
réseaux WLAN et local sont connectés.

Il est impossible de passer de la
connexion WLAN à la connexion LAN.

Appuyez sur le bouton ou sur la touche
des périphériques sans fil ou faites
glisser le bouton des périphériques sans
fil pour désactiver la connexion WLAN.
Pour savoir où trouver le bouton ou la
touche des périphériques sans fil,
consultez la documentation fournie avec
votre ordinateur.
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Pour en savoir plus
● Pour obtenir des renseignements complets sur votre ordinateur HP, ainsi que des informations de

sécurité et des informations émanant des organismes de régulation concernant son utilisation,
sélectionnez Démarrer > Aide et support sur votre ordinateur HP.

● Le site Internet HP (http://www.hp.com) offre des informations sur les produits et des mises à jour
logicielles.

Assistance technique
Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème malgré les conseils de dépannage fournis dans ce
chapitre, contactez l'assistance technique.

Pour une résolution rapide de votre problème, munissez-vous des informations suivantes lorsque vous
contactez l'assistance technique par téléphone ou e-mail :

● Modèle et numéro de modèle de l'ordinateur et du concentrateur de voyage

● Numéro de série de l'ordinateur et du concentrateur de voyage

● Date d'achat de l'ordinateur et du concentrateur de voyage

● Conditions dans lesquelles le problème s'est produit

● Messages d'erreur affichés

● Matériel et logiciels utilisés

● Fabricant et modèle des éléments connectés à l'ordinateur et au concentrateur de voyage

Pour contacter l'assistance technique, sélectionnez Démarrer > Aide et support > Contact du
support pour ouvrir une session de chat avec un spécialiste du support. Vous pouvez également vous
reporter au document Worldwide Telephone Numbers (Numéros de téléphone internationaux), fourni
avec votre ordinateur, pour obtenir les coordonnées de l'assistance technique.

REMARQUE : si un chat technique est impossible dans une langue donnée, sachez qu'il est
disponible en anglais.
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