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1 Kayton aloittaminen

Toimitukseen sisaltyvien osien tunnistaminen

H

o =S

F

Osa Kuvaus

1) Matkakeskitin

(2) Accessory User Guides (Lisétarvikkeiden kayttboppaat) -levy
(3) Pika-asennus
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Osien tunnistaminen

Edessa oleva osa

Osa Kuvaus

Taipuisa USB-portti Porttiin voidaan kytkea valinnainen USB-laite. Kdantyy enintdan 90 astetta.

Vasemmalla sivulla olevat osat

Osa Kuvaus

USB-portit (2) Portteihin voidaan kytkea valinnaiset USB-laitteet.
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Oikealla sivulla oleva osa

Osa

Kuvaus

RJ-45-liitdnté (verkkoliitanta)

Tahan voidaan kytkea verkkokaapeli.

Osien tunnistaminen
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Takana olevat osat

®

&

Osa

Kuvaus

(1) Tasavirtaliitanta

Liitdnnan kayttdmiseen tarvitaan normaali 5 voltin, 3,5 mm:n virtasovitin, joka on ostettava erikseen
sahkotarvikeliikkeesta. Syo6ttaa virtaa keskittimeen, kun keskittimeen kytketyt laitteet (yksittain tai
yhdessa) tarvitsevat virtaa enemman kuin 500 milliampeeria.

(2) USB-portti

Porttiin voidaan kytkea valinnainen USB-laite.

(3) USB-kaapelin kanava

Taman avulla USB-liittimen kaapeli voidaan asettaa siten, ettd matkakeskitin pysyy suorassa
tasaisella pinnalla, kun se on kytketty tietokoneeseen.

Pohjassa oleva osa
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Osa

Kuvaus

USB-liitin

Kytkee keskittimen tietokoneen USB-porttiin.

Osien tunnistaminen
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2 Matkakeskittimen kayttaminen

Kayta matkakeskitintd optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi HP- tai Compag-tietokoneessa,
jossa kayttojarjestelmana on Windows® 7, Windows Vista® tai Windows XP.

Matkakeskittimen ominaisuuksien kayttéon ei tarvita virtaa. Jos kuitenkin kytket ulkoisen laitteen, joka
tarvitsee virtaa enemman kuin 500 milliampeeria, saatat tarvita valinnaisen normaalin 5 voltin, 3,5 mm:n
virtasovittimen (ostettava erikseen sahkotarvikeliikkkeestd). Myds ulkoinen laite voi syo6ttaa lisavirtaa
virtasovittimen kautta. Lisatietoja on laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Ohjainten asentaminen

Voit asentaa LAN-ohjaimet tietokoneeseen seuraavasti:

1. Aseta Accessory User Guides (Lisétarvikkeiden kédyttboppaat) -levy tietokoneen optiseen
asemaan.

2. Jos automaattisen toiston ikkuna avautuu, valitse Run userguide.html.

3. Valitse kieli, asenna ohjaimet napsauttamalla linkkia ja suorita asennus loppuun noudattamalla
nayttéon tulevia ohjeita.

Ef HUOMAUTUS: Voit tarkistaa paivitykset ja noutaa uusimmat ohjaimet osoitteesta
http://www.hp.com/support.
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Matkakeskittimen liittaminen tietokoneeseen

Bf HUOMAUTUS: Matkakeskitin voidaan kytkeé tietokoneeseen tai irrottaa tietokoneesta tietokoneen
virran ollessa kytkettyna tai katkaistuna.

Liita matkakeskitin tietokoneeseen seuraavasti:

1.  Kaanna matkakeskitin yldsalaisin (1) ja laajenna USB-liitinta ulospain keskittimesta (2).

2. Kaanna matkakeskitin ympari ja aseta kaapeli kanavaan siten, etta keskitin pysyy suorassa
tasaisella alustalla. Liita sitten USB-liitin tietokoneen USB-porttiin.

Bf HUOMAUTUS: Oma tietokoneesi saattaa nayttaa hieman erilaiselta kuin tdman osion kuvassa
esitetty tietokone.
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Liittaminen verkkoon

Tietokone voidaan liittda verkkoon matkakeskittimen kautta. Téhan tarvitaan Ethernet-kaapeli (myydaan
erikseen).

1. Kytke matkakeskitin tietokoneeseen.

2. Kytke Ethernet-kaapelin toinen paa matkakeskittimen RJ-45-liitantaan (verkkoliitantaan) (1) ja
toinen paa RJ-45-seinapistorasiaan (2) tai reitittimeen.

->
)

.‘...:"'"-a_
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USB-laitteiden kytkeminen

Matkakeskittimessa on neljd USB-porttia. Kayta naita portteja kytkiessasi valinnaisia ulkoisia USB-
laitteita.

Bf HUOMAUTUS: Varmista, etta ulkoinen laite on yhteensopiva seuraavassa osassa kuvattujen
matkakeskittimen virtavaatimusten kanssa.

Virran kytkeminen matkakeskittimeen

Matkakeskittimen ominaisuuksien kayttdon ei tarvita virtaa. Jos kuitenkin kytket ulkoisia laitteita, jotka
tarvitsevat virtaa enemman kuin 500 milliampeeria (yksittain tai yhdessa), saatat tarvita valinnaisen
normaalin 5 voltin, 3,5 mm:n virtasovittimen (ostettava erikseen sahkoétarvikeliikkeesta). Myos ulkoinen
laite voi syottaa lisavirtaa laitteen mukana toimitetun virtasovittimen kautta. Lisatietoja on laitteen
mukana toimitetuissa ohjeissa.

Kytke virtasovitin matkakeskittimeen seuraavasti:
1. Liitd virtasovitin matkakeskittimen tasavirtaliitantaan (1).

2. Liita virtasovittimen toinen paa verkkovirtapistorasiaan (2).

Bf HUOMAUTUS: Virtasovitinta ei toimiteta keskittimen mukana ja sovitin voi nayttaa erilaiselta kuin
kuvassa.

USB-laitteiden kytkeminen
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Matkakeskittimen tai USB-laitteen irrottaminen

Jos haluat irrottaa ulkoisen laitteen matkakeskittimesta tai matkakeskittimen tietokoneesta, noudata
seuraavia ohjeita:

/A VAROITUS: Tallenna tyotiedostot, ennen kuin irrotat ulkoisia laitteita matkakeskittimesta tai
matkakeskittimen tietokoneesta. Nain vahennat tietojen haviamisriskia.

VAROITUS: Poista USB-laite seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta et meneta tietoja ja jotta
jarjestelma ei lukitu.

VAROITUS: Al3 irrota USB-laitetta tai matkakeskitinta tietokoneesta vetamalla laitteen kaapelista.
Muutoin USB-liitin voi vahingoittua.

Windows 7 -kayttojarjestelmassa:

1. Napsauta tehtavapalkin oikeassa reunassa olevan ilmoitusalueen Poista laite turvallisesti ja
poista tietovaline asemasta -kuvaketta.

Bf HUOMAUTUS: Voittuoda Poista laite turvallisesti ja poista tietovaline asemasta -kuvakkeen
nakyviin napsauttamalla Nayta piilotetut kuvakkeet -kuvaketta (nuoli ilmoitusalueen
vasemmassa reunassa).

2. Napsauta luettelossa olevaa laitteen nimea. Nakyviin tulee kehote, jonka mukaan laite voidaan
poistaa turvallisesti tietokoneesta.

3. Poista laite.
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Windows Vista- tai Windows XP -kayttojarjestelmassa:

1. Kaksoisnapsauta tehtavapalkin oikeassa reunassa olevan ilmoitusalueen Poista laite
turvallisesti -kuvaketta.

B HUOMAUTUS: Voit tuoda Poista laite turvallisesti -kuvakkeen nakyviin ilmoitusalueelle
napsauttamalla ilmoitusalueen Nayta piilotetut kuvakkeet -kuvaketta (< tai <<).

2. Napsauta luettelossa olevaa laitteen nimea.

Bf HUOMAUTUS: Jos USB-laitetta ei ole luettelossa, laitetta ei tarvitse pysayttaa, ennen kuin se
poistetaan.

3. Valitse Pysayta ja valitse sitten OK.

4. Poista laite.
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3 Vianmaaritys

Yleisten ongelmien ratkaiseminen

Seuraavassa taulukossa on lueteltu mahdollisia ongelmia ja suosituksia niiden ratkaisemiseksi.

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Matkakeskittimen portit tai litdnnat eivat Matkakeskitinta ei ole kytketty Irrota USB-liitin tietokoneesta ja kytke se
toimi. tietokoneeseen oikein. sitten uudelleen.

Matkakeskittimeen kytketyt laitteet eivat  Keskitin ei ehka syota tarpeeksi virtaa Kayta sahkotarvikeliikkeesta erikseen

toimi. kaikkien kytkettyjen laitteiden kayttoa ostettua normaalia 5 voltin, 3,5 mm:n
varten. virtasovitinta.

Kun matkakeskitin on kytketty Siirtymistda WLAN-yhteydesta LAN- Poista WLAN-yhteys kaytosta

tietokoneeseen, sekd WLAN- ettd LAN-  yhteyteen ei tueta. painamalla langattoman yhteyden

yhteys on kaytdssa. painiketta tai ndppainta tai tydontamalla

langattoman yhteyden kytkinta. Katso
ohjeet langattoman yhteyden
painikkeen, nappaimen tai kytkimen
sijainnin tunnistamiseen tietokoneen
mukana toimitetuista ohjeista.
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Lisatietojen hankkiminen

e Perusteellista tietoa HP-tietokoneesta seka viranomaisten tietoja ja HP-tietokoneen kaytt6on
liittyvid turvallisuusohjeita on HP-tietokoneen Ohje ja tuki -toiminnossa. Ota Ohje ja tuki -toiminto
kayttoon valitsemalla Kaynnista > Ohje ja tuki.

e HP:n Web-sivustossa (http://www.hp.com) on tuotteeseen liittyvia uutisia seka
ohjelmistopaivityksia.

Tekninen tuki

Jos ongelma ei ratkea tdman luvun vianmaaritysvihjeiden avulla, sinun taytyy ehka ottaa yhteys
tekniseen tukeen.

Ongelmasi ratkaisun nopeuttamiseksi ota esille seuraavat tiedot, kun otat yhteytta puhelimitse tai
sahkopostitse:

e tietokoneen ja matkakeskittimen mallin nimi ja numero

e tietokoneen ja matkakeskittimen sarjanumero

e tietokoneen ja matkakeskittimen ostopaivamaarat

e olosuhteet, joissa ongelma ilmeni

e  nayttddn tulleet virheilmoitukset

e  kayttamasi laitteisto ja ohjelmisto

e tietokoneeseen ja matkakeskittimeen kytkettyjen osien valmistajat ja mallit.

Jos haluat ottaa yhteytta tekniseen tukeen, valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Ota yhteys tukeen ja
aloita verkkojutteluistunto tukiasiantuntijan kanssa. Voit katsoa yhteystietoja myos tietokoneen mukana
toimitetusta Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot (kaikki maat)) -vihosta.

B HUOMAUTUS: Jos teknistd tukea ei ole saatavana jollain tietylla kielella, sitd saa englanniksi.

Lisatietojen hankkiminen 13
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