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1 Rozpoczecie pracy

Identyfikowanie zawartosci opakowania

H

o =S

F

Element Opis

1) Koncentrator podrézny

(2) Dysk CD Accessory User Guides (Instrukcje obstugi akcesoriow)
(3) Plakat Instalacja

Identyfikowanie zawartosci opakowania 1



Elementy urzadzenia

Element z przodu

Element Opis

Elastyczny port USB Do podtaczania opcjonalnych urzadzeh USB. Moze obracac sie do 90 stopni.

Elementy z lewej strony

Element Opis

Porty USB (2) Do podtaczania opcjonalnych urzadzen USB.
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Element z prawej strony

Element Opis

Gniazdo RJ-45 (sieciowe) Do podtaczania kabla sieciowego.
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Elementy z tylu komputera

®

&

Element

Opis

(1) Gniazdo zasilania
pradem statym

Wymaga standardowego zasilacza 5 V, 3,5 mm, do zakupienia osobno w sklepie z akcesoriami
elektronicznymi. Dostarcza zasilanie do koncentratora, jesli podtgczone urzadzenia (poszczegodlne
lub tacznie) wymagaja zasilania powyzej 500 mA.

(2) Port USB

Do podtaczania opcjonalnych urzadzen USB.

(3) Kanat kabla USB

Umozliwia umieszczenie kabla koncentratora USB tak, aby koncentrator podrézny po poditaczeniu
do komputera lezat ptasko.

Element na spodzie
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Element Opis

Kabel taczacy USB Do podtaczania koncentratora do portu USB komputera.
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Korzystanie z koncentratora
podréznego

Aby zapewni¢ optymalne dziatanie, uzywaj koncentratora podréznego z komputerami HP lub Compaq
z systemem operacyjnym Windows® 7, Windows Vista® lub Windows XP.

Do korzystania z funkcji koncentratora podréznego nie jest potrzebne zasilanie. Jednak do podtgczenia
urzadzenia zewnetrznego wymagajgcego zasilania powyzej 500 mA moze by¢ potrzebny standardowy
zasilacz 5 V, 3,5 mm (do zakupienia osobno w sklepie z akcesoriami elektronicznymi). Zewnetrzne
urzadzenie moze takze dostarcza¢ dodatkowe zasilanie poprzez zasilacz. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w dokumentac;ji dotgczonej do urzadzenia.

Instalowanie sterownikow

Aby zainstalowa¢ na komputerze sterowniki sieci lokalnej, wykonaj nastepujace kroki:

1.  Wi6z dysk CD Accessory User Guides (Instrukcje obstugi akcesoriéw) do napedu optycznego
komputera.

2. Jesli zostanie otwarte okno AutoPlay, wybierz polecenie Run userguide.html.

3. Wybierz jezyk, kliknij facze, aby zainstalowac sterowniki i postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie, aby zakonczy¢ instalacje.

Ef UWAGA: Aby sprawdzi¢ dostepnosc¢ aktualizacji i pobra¢ najnowsze sterowniki, odwiedz witryne
http://www.hp.com/support.
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Podlaczanie koncentratora podréznego do komputera

Bf UWAGA: Koncentrator podrézny mozna podtgcza¢ do komputera lub odtgczaé od niego, gdy
komputer jest wigczony lub wylgczony.

Aby podtaczy¢ koncentrator podrézny do komputera:

1. Odwrdé¢ koncentrator podrézny dolng strong ku gorze (1) i wyciagnij kabel taczacy USB z
koncentratora (2).

2. Odwroc¢ koncentrator podrézny, umiesé kabel w kanale tak, aby koncentrator lezat ptasko i podigcz
kabel taczacy USB do portu USB komputera.

B UWAGA: Uzywany komputer moze sie nieznacznie rozni¢ od komputera pokazanego na
ilustracji w tym rozdziale.

Podtaczanie koncentratora podréznego do komputera 7



Podtaczanie do sieci

Komputer mozna podtaczy¢ do sieci za posrednictwem koncentratora podréznego. Wymaga to uzycia
kabla Ethernet (zakupionego osobno).

1. Podtacz koncentrator podrézny do komputera.

2. Podtacz jeden koniec kabla Ethernet do gniazda RJ-45 (sieciowego) koncentratora podréznego
(1), a drugi koniec do gniazda sciennego RJ-45 (2) lub routera.

->
)
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Podtaczanie urzadzen USB

Koncentrator podrézny jest wyposazony w 4 porty USB. Do dowolnego z nich mozna podtgczaé
opcjonalne zewnetrzne urzadzenia USB.

Bf UWAGA: Upewnijsig, ze urzadzenie zewnetrzne jest zgodne z wymaganiami koncentratora
podréznego dotyczacymi zasilania, opisanymi w nastepnym rozdziale.

Podtaczanie zasilania do koncentratora podréznego

Do korzystania z funkcji koncentratora nie jest potrzebne zasilanie. Jednak do podtgczenia urzadzen
zewnetrznych wymagajacych zasilania powyzej 500 mA (pojedynczo lub ogétem) moze by¢ potrzebny
standardowy zasilacz 5 V, 3,5 mm (do zakupienia osobno w sklepie z akcesoriami elektronicznymi).
Zewnetrzne urzadzenie moze takze dostarcza¢ dodatkowe zasilanie przez zasilacz dostarczony z tym
urzadzeniem. Wiecej informacji mozna znalez¢ w dokumentacji dotagczonej do urzadzenia.

Aby podtaczy¢ zasilacz do koncentratora podréznego:
1. Podtacz zasilacz do gniazda zasilania pradem statym (1) koncentratora podréznego.

2. Podtacz wtyczke zasilacza do gniazda sieci elektrycznej pradu przemiennego (2).

Bf UWAGA: Zasilacz nie jest dotaczony i moze wygladaé inaczej, niz przedstawiono tutaj.
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Odtaczanie koncentratora podréznego lub urzadzenia USB

Aby odtgczy¢ urzadzenie zewnetrzne od koncentratora podréznego lub koncentrator podrézny od
komputera, wykonaj nastepujace kroki:

/A OSTROZNIE: Aby zmniejszy¢ ryzyko utraty danych, zapisz prace przed odtgczeniem urzadzen
zewnetrznych od koncentratora podréznego lub przed odigczeniem koncentratora podréznego od
komputera.

OSTROZNIE: Aby w bezpieczny sposéb wyjaé urzadzenie USB i zapobiec utracie informacji lub
sytuacji, w ktoérej system przestanie odpowiadaé, nalezy wykona¢ nastepujaca procedure.

OSTROZNIE: Aby unikna¢ uszkodzenia ztacza USB, przy odtgczaniu urzadzenia USB lub
koncentratora podréznego nie nalezy wyrywac kabla ze ztacza.

W systemie Windows 7:

1. Kliknij ikone Bezpieczne usuwanie sprzetu i wysuwanie nosnikéw w obszarze powiadomien
z prawej strony paska zadan.

Bf UWAGA: Aby ikona Bezpieczne usuwanie sprzetu i wysuwanie nosnikow zostata wyswietlona,
nalezy klikngé przycisk Pokaz ukryte ikony (strzatka po lewej stronie obszaru powiadomien).

2. Kiliknij nazwe urzadzenia na liscie. Zostanie wyswietlony monit informujacy, ze usuniecie
urzadzenia jest bezpieczne.

3. Wyjmij urzadzenie.
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W systemach Windows Vista lub Windows XP:

1. Kliknij dwukrotnie ikone Bezpieczne usuwanie sprzetu w obszarze powiadomien z prawej strony
paska zadan.

B UWAGA: Aby ikona Bezpieczne usuwanie sprzetu zostata wyswietlona w obszarze
powiadomien, nalezy klikng¢ przycisk Pokaz ukryte ikony (< lub <<) w obszarze powiadomien.

2.  Kliknij nazwe urzadzenia na liscie.

Bf UWAGA: Jesliurzadzenie USB nie jest wymienione na licie, to nie trzeba go zatrzymywacé przed
odtagczeniem.

3. KIiknij przycisk Zatrzymaj, a nastepnie przycisk OK.
4.  Wyjmij urzadzenie.
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3 Rozwigzywanie problemow

Rozwigzywanie czesto wystepujacych probleméw

Ponizsza tabela zawiera liste mozliwych probleméw i ich zalecanych rozwigzan.

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiazanie

Porty lub gniazda koncentratora
podréznego nie dziataja.

Koncentrator podrézny nie jest
poprawnie podtgczony do komputera.

Odtacz kabel taczacy USB od
komputera, a nastepnie podtacz go
ponownie.

Urzadzenia podiaczone do
koncentratora nie dziatajg poprawnie.

Koncentrator moze nie dostarcza¢
energii wystarczajgcej do korzystania ze
wszystkich podtaczonych urzadzen.

Zastosuj standardowy zasilacz 5 V,
3,5 mm zakupiony osobno w sklepie z
akcesoriami elektronicznymi.

Kiedy koncentrator podrézny jest
potaczony z komputerem, zaréwno sie¢
WLAN, jak i LAN sg podtaczone.

Przetgczanie potaczenia WLAN na
potaczenie LAN nie jest obstugiwane.

Aby wylaczy¢ potaczenie sieci WLAN,
nacisnij klawisz lub przesun przetgcznik
komunikacji bezprzewodowe;.
Informacje na temat lokalizacji przycisku,
klawisza lub przetacznika komunikaciji
bezprzewodowej mozna znalez¢ w
dokumentacji dotgczonej do komputera.
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Uzyskiwanie dodatkowych informaciji

e Jesli chcesz uzyskaé wyczerpujace informacje na temat posiadanego komputera HP, a takze
informacje instytucji rzadowych oraz informacje dotyczace bezpieczenstwa jego uzytkowania,
skorzystaj z Pomocy i obstugi technicznej, klikajac kolejno Start > Pomoc i obstuga
techniczna.

e W witrynie internetowej firmy HP pod adresem http://www.hp.com mozna znalez¢ najnowsze
informacje na temat urzadzenia oraz aktualizacje oprogramowania.

Pomoc techniczna

Jesli nie mozesz rozwigza¢ problemu, korzystajac ze wskazdéwek przedstawionych w tym rozdziale,
sprobuj skontaktowac sie z pomocg techniczna.

Aby umozliwi¢ jak najszybsze rozwigzanie zgtoszonego problemu, przed zadzwonieniem lub wystaniem
wiadomosci e-mail przygotuj nastepujgce informacje:

e Nazwa i numer modelu komputera i koncentratora podréznego

e Numery seryjne komputera i koncentratora podréznego

e Daty zakupu komputera i koncentratora podréznego

e  Warunki wystepowania problemu

e Wyswietlane komunikaty o btedach

e Konfiguracja uzywanego sprzetu i oprogramowania

e Nazwy producentéw i modeli urzadzen podtgczonych do komputera i koncentratora podréznego

Aby skontaktowac sie z pomoca techniczna, wybierz kolejno Start > Pomoc i obstuga techniczna >
Skontaktuj sie z pomoca techniczng, aby rozpocza¢ sesje czatu ze specjalista pomocy techniczne;j.
Mozesz réwniez skorzystaé z dotaczonej do komputera broszury Swiatowe numery telefoniczne, aby
znalez¢ informacje o innych mozliwosciach kontaktu.

= UWAGA: Jesli czat pomocy technicznej nie jest dostepny w zgdanym jezyku, to jest dostepny po
angielsku.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji 13
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Indeks

G
gniazda
RJ-45 (sie¢) 8
zasilanie prgdem statym 4
gniazdo zasilania prgdem
statym 4

K
kabel taczacy USB, potozenie 5
komputer, podtgczanie 7

(o]
obstuga systemow
operacyjnych 6

P
Pomoc i obstuga techniczna 13
pomoc techniczna 13

porty, USB 2, 9

porty USB, potozenie 2

R

RJ-45 (sie¢)
gniazdo, potozenie 3
podtagczanie 3, 8

S

sie¢ (RJ-45)
gniazdo, potozenie 3
podigczanie 3

U
urzadzenia USB, podtgczanie 9

Z

zasilanie
gniazdo zasilania prgdem
statym, potozenie 9
podtgczanie 9
wskazowki 9
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