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1 Zaciname

Popis obsahu baleni

H

o =S

F

Soucast Popis

1) Cestovni rozbo¢ovacé

(2) Disk Accessory User Guides (Uzivatelské pfirucky prisluSenstvi)
(3) Rychla instalace
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Urceni komponent

Soucéast na predni strané

Soucast Popis

Vyklopny port USB Slouzi k pfipojeni volitelnych zafizeni USB; vyklapi se az o 90 stuprid.

Soucasti na levé strané

Soucast Popis

Porty USB (2) Slouzi k pfipojeni volitelnych zafizeni USB.
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Soucast na pravé strané

Soucast Popis

Konektor pro (sit) RJ-45 Slouzi k pfipojeni sitového kabelu.
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Komponenty na zadni strané

®

&

Soucast

Popis

(1) Konektor napajeny
stejnosmérnym proudem

Vyzaduje pouziti standardnich 5voltovych, 3,5milimetrovych napajecich adaptér(, které Ize
zakoupit samostatné u prodejct elektroniky. Napaji rozbocova¢, pokud zafizeni (jednotliva
i kombinovana) pfipojena k rozbocovaci vyzaduji napajeni vyssi nez 500 mA.

(2) Port USB

Slouzi k pfipojeni volitelnych zafizeni USB.

(3) Otvor na kabel USB

Umozriuje umisténi konektorového kabelu USB tak, aby cestovni rozbo&ovac pfi pfipojeni
k pocitaci lezel rovné.

Soucast na spodni strané
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Soucast Popis

Konektory USB PFipojuje rozbocovac k portu USB v pocitaci.
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2 Pouzivani cestovniho rozbocovace

Chcete-li zajistit optimalni vykon, pouZzivejte cestovni rozbocovac s pocitaci HP nebo Compaq
s operacnimi systémy Windows® 7, Windows Vista® nebo Windows XP.

K pouziti funkci cestovniho rozbo€ovace neni potfeba napdjeni. Pokud v&ak chcete pfipojit externi
zafizeni, které vyZaduje napajeni vy88i nez 500 mA, bude mozna nutné pouzit volitelny standardni
5voltovy, 3,5milimetrovy napajeci adaptér (Ize jej zakoupit samostatné u prodejcl elektroniky). Externi
zafizeni mGze poskytovat také pfidavné napajeni pomoci napajeciho adaptéru. Dalsi informace
naleznete v dokumentaci, ktera je dodavana se zafizenim.

Instalace ovladacu

Chcete-li nainstalovat sitové ovlada¢e LAN do pocitaCe, postupujte nasledovné:

1. Vlozte disk Accessory User Guides (Uzivatelské pFirucky pfisluSenstvi) do optické jednotky
pocitace.

2. Pokud se otevie dialogové okno AutoPlay (Automatické pfehravani), vyberte moznost Run
userguide.html (Spustit userguide.html).

3. Zvolte jazyk, kliknéte na odkaz pro instalaci ovladacl a dale postupujte podle pokynt na obrazovce,
abyste dokoncili instalaci.

EBf POZNAMKA: Informace o aktualizacich a nejnovéjsi oviadade ziskate na adrese
http://www.hp.com/support.

6 Kapitola 2 Pouzivani cestovniho rozbocovace


http://www.hp.com/support

Pripojeni cestovniho rozbocovace k pocitaci

B POZNAMKA: Cestovni rozbo&ovad Ize pfipojit k pogita&i nebo jej od n&j odpojit bez ohledu na to, zda
je poéita€ zapnuty nebo vypnuty.

Pripojeni cestovniho rozboCovace k pocitaci:

1. Otocte cestovni rozboCovac spodni stranou nahoru (1), a poté vytahnéte konektor USB
z cestovniho rozbocovace (2).

2. Otocte cestovni rozbocovac spodni stranou doll, umistéte kabel do otvoru tak, aby rozboovac
lezel rovné a poté zapojte konektor USB do portu USB v pocitaci.

B POZNAMKA: Vas$ pogitat se mize od obrazku v této kapitole mirné lisit.

Pripojeni cestovniho rozboCovace k pocitaci
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Pripojeni k siti
Pocita¢ mlizete prostfednictvim cestovniho rozbocovace pfipojit k siti. K tomu budete potfebovat
ethernetovy kabel (prodava se zvlast).
1. Pripojte cestovni rozbo€ovac k pocitaci.

2. Pripojte jeden konec ethernetového kabelu ke konektoru RJ-45 (sit) na cestovnim rozbocovadi
(1) a druhy konec k sitové zasuvce RJ-45 (2) nebo ke smérovadi.

->
)

.‘...:"'"-a_
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Pripojeni zarizeni USB

Cestovni rozbo€ovad je vybaven &tyfmi porty USB. Chcete-li pfipojit volitelna externi zafizeni USB,
pouZijte kterykoli port USB.

B POZNAMKA: Uijistéte se, Ze externi zafizeni odpovida specifikacim napajeni cestovniho
rozbo&ovale popsanym v dalSi ¢asti.

Pripojovani napajeni k cestovnimu rozbo€ovagi

K pouziti funkci rozbo€ovace neni potieba napajeni. Pokud vSak chcete pfipojit externi zafizeni, ktera
vyzaduji napajeni vysSi nez 500 mA (jednotlivé i v kombinaci), bude mozna nutné pouzit volitelny
standardni 5Svoltovy, 3,5milimetrovy napajeci adaptér (Ize jej zakoupit samostatné u prodejcu
elektroniky). Externi zafizeni mize poskytovat také pfidavné napajeni pomoci napajeciho adaptéru
dodaného se zafizenim. DalSi informace naleznete v dokumentaci, ktera je dodavana se zarizenim.

PFipojeni napajeciho adaptéru k cestovnimu rozbocovadi:

1.  Zapojte napajeci adaptér do konektoru napajeného stejnosmérnym proudem (1), ktery se nachazi
na cestovnim rozbocovadi.

2. Pf¥ipojte druhy konec napajeciho adaptéru do zasuvky stfidavého proudu (2).

B POZNAMKA: Napajeci adaptér neni dodavan a méze vypadat jinak, nez na obrazku.

Pfipojeni zafizeni USB 9



Odpojeni cestovniho rozboc¢ovace nebo zarizeni USB

Chcete-li odpojit externi zafizeni od cestovniho rozbo€ovace nebo chcete-li odpojit cestovni rozbo&oval
od pocitace, postupujte nasledovné:

UPOZORNENI: Chcete-li snizit riziko ztraty dat, pfed odpojenim externich zafizeni od cestovniho
rozboCovace nebo pfed odpojenim cestovniho rozboovace od pocitace si ulozte svou praci.

UPOZORNENI: Chcete-li zabranit ztraté dat nebo nestabilité systému, bezpeéné odeberte zafizeni
USB dle nasledujiciho postupu.

UPOZORNENI: Aby nedoslo k poskozeni konektoru USB, neodpojuijte zafizeni USB nebo cestovni
rozbo€ovac tahanim za kabel.

Pro systém Windows 7:

1. Kliknéte na ikonu Bezpeéné odebrat hardware a vysunout médium v oznamovaci oblasti na
pravé strané hlavniho panelu.

Ef POZNAMKA: Chcete-li zobrazit ikonu Bezpe&né odebrat hardware a vysunout médium, kliknéte
na ikonu Zobrazit skryté ikony (Sipka na levé strané v oznamovaci oblasti).

2. Kliknéte na nazev zarizeni v seznamu. Zobrazi se vyzva, ze zafizeni Ize bezpecné odebrat.

3. Odeberte zafizeni.

10 Kapitola 2 Pouzivani cestovniho rozbocovace



Pro systém Windows Vista nebo Windows XP:

1. Dvakrat kliknéte na ikonu Bezpeéné odebrat hardware v oznamovaci oblasti na pravé strané
hlavniho panelu.

Bf POZNAMKA: Chcete-li zobrazit ikonu Bezpe&né odebrat hardware v oznamovaci oblasti,
kliknéte na ikonu Zobrazit skryté ikony (< nebo <<) v oznamovaci oblasti.

2. Kliknéte na nazev zarizeni v seznamu.

B POZNAMKA: Pokud v seznamu pozadované zafizeni USB neni, &innost tohoto zafizeni neni
nutné prfed odebranim ukoncit.

3. Kliknéte na tlaCitko Zastavit a potom na tlaCitko OK.

4. Odeberte zafizeni.

Odpojeni cestovniho rozbocovace nebo zafizeni USB 11
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Reseni

Reseni béznych potizi

potizi

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny mozné potize a doporucena feseni.

Problém

Mozna pfi¢ina

Reseni

Porty a konektory na cestovnim
rozbo€ovaci nefunguiji.

Cestovni rozbo¢ovac¢ neni spravné
pfipojen k pocitadi.

Odpojte konektor USB od pocitace
a potom jej znovu pfipojte.

Zafizeni pfipojena k cestovnimu
rozboCovaci nefunguji spravné.

Rozbocéova¢ nemusi dodavat dostatek
energie k napajeni vSech pfipojenych
zafizeni.

Pouzijte standardni 5voltovy,
3,5milimetrovy napdjeci adaptér, ktery
Ize zakoupit samostatné u prodejcl
elektroniky.

Je-li cestovni rozboCovac pfipojen
k pocitaci, jsou k nému pfipojeny i sité
WLAN a LAN.

Prepnuti z pfipojeni WLAN na pfipojeni
LAN neni podporovano.

Chcete-li deaktivovat pfipojeni WLAN,
stisknéte tlacitko nebo klavesu
bezdratového pfipojeni nebo stisknéte
vypina¢ bezdratového pfipojeni.
Informace o umisténi tlacitka, klavesy
nebo vypinace bezdratového pfipojeni
naleznete v dokumentaci dodané

s vasSim pocitacem.
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Dalsi informace

Podrobné informace o poéitaCich HP, informace vydané organy statni zpravy a bezpeénostni
informace tykajici se pouzivani pocitace HP naleznete v napovédé a podpore pocitact HP,
vyberete-li nabidku Start > Napovéda a podpora.

Informace o novych produktech a aktualizacich softwaru naleznete na webovych strankach
spolecnosti HP (http://www.hp.com).

Technicka podpora

Nemuzete-li vyfesit potiz pomoci tipu k FeSeni potizi v této kapitole, bude tfeba, abyste kontaktovali
technickou podporu.

Aby mohla byt potiz co nejrychleji vyfeSena, méjte pfi telefonickém nebo e-mailovém kontaktu
s podporou k dispozici nasledujici informace:

nazev a Cislo modelu pocitace a cestovniho rozbocovace,
sériové Cislo pocitaCe a cestovniho rozbocovace,

data zakoupeni pocitale a cestovniho rozbo&ovace,
podminky, pfi nichZ potiZz nastala,

zobrazené chybové zpravy,

pouzivany hardware a software,

vyrobce a model soucasti pfipojenych k pocitaci a cestovnimu rozbocovadi.

Chcete-li kontaktovat technickou podporu, vybérem nabidky Start > Napovéda a podpora >
Kontaktovat podporu zahajite chatovou relaci se specialistou podpory. Kontaktni informace také
naleznete v brozufe Celosvétova telefonni ¢isla dodané s pocitaCem.

POZNAMKA: Neni-li dostupna technicka podpora prostfednictvim chatu v urgitém jazyce, je
k dispozici v angli¢tiné.

DalSi informace
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Rejstrik

K
konektor napajeny stejnosmérnym
proudem 4
konektor USB, identifikace 5
konektory
napajeni stejnosmérnym
proudem 4
RJ-45 (sit) 8

N
napajeni
konektor stejnosmérného
proudu, identifikace 9
pokyny 9
pfipojeni 9
napovéda a podpora 13

P
pocitac, pfipojeni 7

podpora operacniho systému 6
porty, USB 2, 9

porty USB, identifikace 2

R

RJ-45 (sit)
konektor, identifikace 3
pfipojeni 3, 8

S

sit (RJ-45)
konektor, identifikace 3
pfipojeni 3

-

technicka podpora 13
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zaftizeni USB, pfipojeni 9
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