
HP LAN- og USB-rejsehub
Brugervejledning



© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows og Windows Vista er amerikansk
registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres
uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser er angivet i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger
med sådanne produkter og serviceydelser.
Intet heri må fortolkes som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke
erstatningspligtig i tilfælde af tekniske
unøjagtigheder eller typografiske fejl eller
manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Juli 2010

Dokumentets bestillingsnummer:
615860-082



Indholdsfortegnelse

1  Sådan kommer du i gang ............................................................................................................................... 1
Identifikation af kassens indhold .......................................................................................................... 1
Identifikation af komponenter ............................................................................................................... 2

Komponent på forsiden ........................................................................................................ 2
Komponenter i venstre side ................................................................................................. 2
Komponent i højre side ........................................................................................................ 3
Komponenter på bagsiden ................................................................................................... 4
Komponent i bunden ............................................................................................................ 4

2  Brug af rejsehub'en ........................................................................................................................................ 6
Installation af drivere ............................................................................................................................ 6
Tilslutning af rejsehub'en til en computer ............................................................................................. 7
Tilslutning til et netværk ........................................................................................................................ 8
Tilslutning af USB-enheder .................................................................................................................. 9
Tilslutning af strøm til rejsehub'en ........................................................................................................ 9
Frakobling af rejsehub'en eller en USB-enhed ................................................................................... 10

3  Fejlfinding ...................................................................................................................................................... 12
Løsning af generelle problemer .......................................................................................................... 12
Sådan finder du yderligere oplysninger .............................................................................................. 13
Teknisk support .................................................................................................................................. 13

Indeks ................................................................................................................................................................. 14

iii



iv



1 Sådan kommer du i gang

Identifikation af kassens indhold

Komponent Beskrivelse

(1) Rejsehub

(2) Disken Accessory User Guides (Brugervejledninger til tilbehør)

(3) Lynopsætning
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Identifikation af komponenter
Komponent på forsiden

Komponent Beskrivelse

Fleksibel USB-port Til tilslutning af valgfrie USB-enheder. Kan drejes op til 90 grader.

Komponenter i venstre side

Komponent Beskrivelse

USB-porte (2) Til tilslutning af valgfrie USB-enheder.
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Komponent i højre side

Komponent Beskrivelse

RJ-45-stik (netværk) Til tilslutning af et netværkskabel.
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Komponenter på bagsiden

Komponent Beskrivelse

(1) Strømstik til
jævnstrøm

Kræver brug af en standard 3,5 mm strømadapter til 5V, der skal købes separat hos en
elektronikforhandler. Leverer strøm til hub'en, når de enheder (enten individuelt eller kombineret),
der er tilsluttet hub'en, kræver mere strøm end 500 mA.

(2) USB-port Til tilslutning af valgfrie USB-enheder.

(3) USB-kabelkanal Gør det muligt at placere USB-tilslutningskablet, så rejsehub'en kan placeres plant, når den
tilsluttes en computer.

Komponent i bunden
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Komponent Beskrivelse

USB-stik Til tilslutning af hub'en til USB-porten på computeren.
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2 Brug af rejsehub'en

For at opnå optimal ydelse skal du bruge rejsehub'en sammen med HP- eller Compaq-computere, der
kører operativsystemerne Windows® 7, Windows Vista® eller Windows XP.

Der kræves ikke strøm for at bruge rejsehub-funktionerne. Hvis du imidlertid tilslutter en ekstern enhed,
der kræver mere strøm end 500 mA, kan det være nødvendigt med en 3,5 mm standardstrømadapter
til 5V (skal købes separat hos en elektronikforhandler). Den eksterne enhed kan også levere yderligere
strøm gennem en strømadapter. Henvis til den dokumentation, der leveres med enheden, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.

Installation af drivere
Hvis du vil installere LAN-drivere på en computer, skal du følge disse trin:

1. Isæt disken Accessory User Guides (Brugervejledninger til tilbehør) i computerens optiske drev.

2. Hvis vinduet AutoPlay åbnes, skal du vælge Run userguide.html.

3. Vælg dit sprog, klik på linket for at installere driverne, og følg derefter anvisningerne på skærmen
for fuldføre installationen.

BEMÆRK: Hvis du vil kontrollere, om der er opdateringer og hente de seneste drivere, skal du
gå til http://www.hp.com/support.
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Tilslutning af rejsehub'en til en computer
BEMÆRK: Rejsehub'en kan tilsluttes eller frakobles computeren, når den er tændt eller slukket.

Sådan tilslutter du rejsehub'en til en computer:

1. Vend rejsehub'en på hovedet (1), og træk USB-stikket væk fra rejsehub'en (2).

2. Vend rejsehub'en om igen, placer kablet i kanalen, så hub'en kan placeres plant, og tilslut derefter
USB-stikket til USB-porten på computeren.

BEMÆRK: Computeren kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i
dette afsnit.
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Tilslutning til et netværk
Du kan slutte computeren til et netværk gennem en rejsehub. Dette kræver et Ethernet-kabel (købes
separat).

1. Tilslut rejsehub'en til din computer.

2. Tilslut den ene ende af Ethernet-kablet til RJ-45-stikket (netværk) på rejsehub'en (1) og den anden
ende til et RJ-45-stik i væggen (2) eller en router.
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Tilslutning af USB-enheder
Rejsehub'en har 4 USB-porte. Brug enhver af disse USB-port til at tilslutte valgfrie, eksterne USB-
enheder.

BEMÆRK: Sørg for, at den eksterne enhed er kompatibel med rejsehub'ens strømspecifikationer, der
er beskrevet i næste afsnit.

Tilslutning af strøm til rejsehub'en
Der kræves ikke strøm for at bruge hub-funktionerne. Men hvis du tilslutter eksterne enheder, der kræver
mere strøm end 500 mA (enten individuelt eller kombineret), kan det være nødvendigt med en 3,5 mm
standardstrømadapter til 5V (skal købes separat hos en elektronikforhandler). Den eksterne enhed kan
også levere yderligere strøm gennem en strømadapter, der leveres med enheden. Henvis til den
dokumentation, der leveres med enheden, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Sådan tilslutter du en strømadapter til rejsehub'en:

1. Sæt strømadapteren i jævnstrømsstikket (1) på rejsehub'en.

2. Slut den anden ende af strømadapteren til en stikkontakt med vekselstrøm (2).

BEMÆRK: Strømadapteren er ikke inkluderet og kan se anderledes ud end vist.
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Frakobling af rejsehub'en eller en USB-enhed
Hvis du vil frakoble en ekstern enhed fra rejsehub'en eller rejsehub'en fra computeren, skal du følge
disse trin:

FORSIGTIG: Hvis du vil reducere faren for at miste oplysninger, skal du gemme dit arbejde, før du
kobler enheder fra rejsehub'en, eller før du kobler rejsehub'en fra din computer.

FORSIGTIG: Undgå tab af data, eller at systemet ikke reagerer, ved at bruge følgende procedure til
sikker fjernelse af en USB-enhed.

FORSIGTIG: Hvis du vil undgå at beskadige et USB-stik, må du ikke trække i kablet for at fjerne USB-
stikket eller rejsehub'en.

Windows 7:

1. Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier i meddelelsesområdet
yderst til højre på proceslinjen.

BEMÆRK: Du kan få vist ikonet Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier ved at
klikke på ikonet Vis skjulte ikoner (pilen i venstre side af meddelelsesområdet).

2. Klik på navnet på enheden på listen. Du får en meddelelse om, at det er sikkert at fjerne enheden.

3. Fjern enheden.
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Windows Vista eller Windows XP:

1. Dobbeltklik på ikonet Sikker fjernelse af hardware i meddelelsesområdet yderst til højre på
proceslinjen.

BEMÆRK: Du kan få vist ikonet Sikker fjernelse af hardware ved at klikke på ikonet Vis skjulte
ikoner (< eller <<) i meddelelsesområdet.

2. Klik på navnet på enheden på listen.

BEMÆRK: Hvis USB-enheden ikke findes på listen, skal du ikke standse enheden, før du fjerner
den.

3. Klik på Stop, og klik derefter på OK.

4. Fjern enheden.
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3 Fejlfinding

Løsning af generelle problemer
Følgende tabel angiver mulige problemer og de anbefalede løsninger.

Problem Mulig årsag Løsning

Portene eller stikkene på rejsehub'en
fungerer ikke.

Rejsehub'en er ikke tilsluttet korrekt til
computeren.

Frakobl USB-stikket fra computeren, og
tilslut det igen.

Enheder, der er sluttet til hub'en,
fungerer ikke korrekt.

Hub'en giver muligvis ikke nok strøm til
brug af alle tilsluttede enheder.

Brug en 3,5 mm standardstrømadapter til
5V, der skal købes separat hos en
elektronikforhandler.

Når rejsehub'en er sluttet til computeren,
er både WLAN og LAN tilsluttet.

Skift fra WLAN-forbindelsen til LAN-
forbindelsen understøttes ikke.

Tryk på tasten eller knappen for trådløs,
eller skub kontakten for trådløs for at
deaktivere WLAN-forbindelsen. Hvis du
ønsker oplysninger om placeringen af
knappen til trådløs, tasten eller
kontakten, skal du se i den
dokumentation, der blev leveret sammen
med din computer.
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Sådan finder du yderligere oplysninger
● For at få detaljerede oplysninger om din HP-computer samt oplysninger fra myndighederne om

sikkerhed ved brugen af din HP-computer, skal du gå til Hjælp og support på din HP-computer ved
at vælge Start > Hjælp og support.

● Du kan finde produktnyheder og softwareopdateringer på HP's websted (http://www.hp.com).

Teknisk support
Hvis du ikke kan løse et problem ved at bruge fejlfindingstipsene i dette kapitel, kan du måske være
nødt til at kontakte teknisk support.

For at få løst dit problem hurtigst muligt skal du have følgende oplysninger klar, når du ringer eller sender
en e-mail:

● Modelnavn og -nummer for computeren og for rejsehub'en

● Serienumrene på computeren og rejsehub'en

● Købsdatoer for computeren og for rejsehub'en

● De tilstande, hvor problemet opstod

● Fejlmeddelelser, der er blevet vist

● Hardware og software, du bruger

● Producent og model for de komponenter, der er sluttet til computeren og rejsehub'en.

Hvis du vil kontakte teknisk support, skal du vælge Start > Hjælp og support > Kontakt support for
at starte en chatsession med en supporttekniker. Du finder også kontaktoplysninger i hæftet Worldwide
Telephone Numbers (Telefonnumre verden over), der blev leveret sammen med computeren.

BEMÆRK: Når chat med teknisk support ikke er tilgængelig på et bestemt sprog, er det tilgængeligt
på engelsk.
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