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1  Uvodné informacie

Identifikacia obsahu Skatule

H

o =S

F

Sucast’ Popis

1) Cestovny rozbocovac

(2) Disk Accessory User Guides (Pouzivatelské priru¢ky k prislusenstvu)
(3) Rychla inStalacia

Identifikacia obsahu Skatule
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Identifikacia sucasti

Sucast’ na prednej strane

Sucast’ Popis

Flexibilny port USB Sluzi na pripojenie volitefného zariadenia USB a je mozné ho otocit az o 90 stupriov.

Sucasti na lavej strane

Sucast’ Popis

Porty USB (2) Sluzia na pripojenie volitelnych zariadeni USB.
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Sucast’ na pravej strane

Sucast’ Popis

Sietovy konektor RJ-45 Sluzi na pripojenie sietového kabla.
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Sucasti na zadnej strane

@ <

Sucast’ Popis

(1) konektor Vyzaduje pouzitie Standardného sietového adaptéra (5 V, 3,5 mm), ktory mozno zakupit

jednosmerného samostatne u predajcu elektroniky. Zabezpecuje napajanie rozbocovaca v pripade, ked

napajania zariadenia, ktoré su k nemu pripojené (jednotlivo alebo spolu), vyZaduju napajanie vacsie nez
500 mA.

(2) port USB Sluzi na pripojenie volitelnych zariadeni USB.

(3) kanal kabla USB Umozriuje umiestnit kabel konektora USB tak, aby bol cestovny rozbo€ovac pripojeny k pocitacu

v rovnej polohe.

Suc€ast’ na spodnej strane
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Sucast’ Popis

Konektor USB Sluzi na pripojenie rozbo¢ovaca k portu USB na pocitaci.
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2 Pouzitie cestovného rozbocovaca

Optimalny vykon dosiahnete pouZitim cestovného rozbo&ovaca s pocitaémi HP alebo Compaqg a
opera¢nymi systémami Windows® 7, Windows Vista® alebo Windows XP.

Na pouZivanie funkcii cestovného rozbo€ovacda nie je potrebné sietové napajanie. Ak vSak chcete
pripojit externé zariadenie, ktoré vyZaduje napajanie vacsie nez 500 mA, pravdepodobne budete
potrebovat volitelny Standardny 5-V, 3,5-mm napajaci adaptér (mozZno zakupit samostatne u predajcu
elektroniky). Externé zariadenie mézZe tieZ poskytovat’ dalSie napajanie pomocou sietového adaptéra.
Dalsie informacie najdete v dokumentécii ku konkrétnemu zariadeniu.

InsStalacia ovladacov

Postup inStalacie ovladacov siete LAN v pocitaci:

1. Vlozte disk Accessory User Guides (Pouzivatelské prirucky k prisluSenstvu) do optickej jednotky
pocitaca.

2. Ak sa zobrazi okno automatického prehravania, vyberte polozku Run userguide.html.

3. Vyberte jazyk, kliknutim na prepojenie spustite instalaciu ovladacov a az do jej ukoncenia
postupujte podla pokynov na obrazovke.

Er POZNAMKA: Aktualizacie a najnovsie ovladale ziskate na stranke http://www.hp.com/support.
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Pripojenie cestovného rozbo€ovaca k pocitacu

B POZNAMKA: Cestovny rozbogovaé je mozné k poéitadu pripojit' alebo ho od neho odpojit bez ohfadu
na to, i je poc€ita¢ zapnuty alebo vypnuty.

Postup pripojenia cestovného rozbocovaca k pocitacu:

1. Cestovny rozbocovac prevratte (1) a vytiahnite z neho konektor USB (2).

2. Prevratte cestovny rozboCovac, umiestnite kabel v kanali tak, aby bol rozbo¢ovac v rovnej polohe,
a potom zapojte konektor USB do portu USB na pocitadi.

Br POZNAMKA: Vas$ poditad sa mdze mierne lisit od modelu uvedeného na obrazku v tejto Sasti.

Pripojenie cestovného rozbocovaca k pocitacu
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Pripojenie na siet’

Pomocou cestovného rozbo&ovacta mézete svoj pocitad pripojit k sieti. Takéto pripojenie vyZaduje kabel
siete Ethernet (kupuje sa samostatne).

1. Pripojte cestovny rozboovac k pocitacu.

2. Zapojte jeden koniec kabla siete Ethernet do (sietového) konektora RJ-45 na cestovnom
rozbocovadi (1) a druhy koniec do konektora RJ-45 na stene (2) alebo na smerovaci.

->
)

.‘...:"'"-a_
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Pripojenie zariadeni USB

Cestovny rozboCova¢ ma 4 porty USB. Ktorykolvek z tychto portov mézete pouZit na pripojenie
volitelnych externych zariadeni USB.

B POZNAMKA: Uistite sa, Ze je externé zariadenie kompatibilné so $pecifikaciami napajania
cestovného rozbo€ovacéa opisanymi v nasledujucej Casti.

Napajanie cestovného rozbo€ovaca

Na pouzivanie funkcii rozbo¢ovaca nie je potrebné sietové napajanie. Ak vSak chcete pripojit externé
zariadenia, ktoré vyzaduju napajanie vacsie nez 500 mA (jednotlivo alebo spolu), pravdepodobne
budete potrebovat volitelny Standardny 5-V, 3,5-mm napajaci adaptér (mozno zakupit samostatne

u predajcu elektroniky). Externé zariadenie méze tiez poskytovat dalSie napajanie pomocou
napajacieho adaptéra, ktory bol s nim dodany. Dal$ie informacie najdete v dokumentacii ku
konkrétnemu zariadeniu.

Postup pripojenia napajacieho adaptéra k cestovnému rozbo¢ovadu:

1. Zapojte napajaci adaptér do konektora jednosmerného napajania (1) na cestovhom
rozbo&ovadi.

2. Druhy koniec napajacieho adaptéra zapojte do sietovej napajacej zasuvky (2).

B POZNAMKA: Napajaci adaptér nie je suéastou balenia a méoze sa lidit od uvedeného obrazka.

Pripojenie zariadeni USB 9



Odpojenie cestovného rozbo€ovaca alebo zariadenia USB

Postup pri odpajani externého zariadenia od cestovného rozbo&ovaca alebo rozbo€ovada od poditaa:

/A UPOZORNENIE: Skérnez odpojite externé zariadenie od cestovného rozboGovaca alebo rozbocovaé
od pogditaca, ulozte si svoju pracu, ¢im znizite riziko straty udajov.

UPOZORNENIE: Ak chcete zabranit strate idajov alebo vzniku nereagujuceho systému, pouzite
tento postup na bezpeéné odpojenie zariadenia USB.

UPOZORNENIE: Pri odpajani zariadenia USB alebo cestovného rozbo&ovala netahajte kabel, aby
ste neposkodili konektor USB.

V systéme Windows 7:

1. Kliknite na ikonu Bezpeé€ne odstranit’ hardvér a vysunut’ média v oblasti oznameni na paneli
uloh uplne vpravo.

Ef POZNAMKA: Ikonu Bezpeéne odstranit hardvér a vysunut média zobrazite kliknutim na ikonu
Zobrazit’ skryté ikony (Sipka na lavej strane oblasti oznameni).

2. Kliknite na nazov prislusného zariadenia v zozname. Zobrazi sa oznamenie, Zze mdzete bezpeéne
odstranit zariadenie.

3. Odpojte zariadenie.
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V systémoch Windows Vista alebo Windows XP:

1. Dvakrat kliknite na ikonu Bezpeéné odstranenie hardvéru v oblasti oznameni na paneli uloh
uplne vpravo.

Bf POZNAMKA: |konu bezpe¢ného odstranenia hardvéru zobrazite v oblasti oznameni tak, ze
kliknete na ikonu Zobrazit’ skryté ikony (< alebo <<) v oblasti oznameni.

2.  Kliknite na nazov prislusného zariadenia v zozname.

B POZNAMKA: Ak sa zariadenie USB nenachadza v zozname, nie je potrebné ho pred odpojenim
zastavovat.

3. Kliknite na tlacidlo Zastavit’ a potom na tlacidlo OK.

4. Odpojte zariadenie.

Odpojenie cestovného rozbocovada alebo zariadenia USB 11



3 Riesenie problémov

Riesenie beznych problémov

Nasledujuca tabulka uvadza mozné problémy a odporucané rieSenia.

Problém

Mozna pri¢ina

RiesSenie

Porty alebo konektory na cestovhom
rozbo¢ovaci nefunguju.

Cestovny rozbocovac nie je spravne
pripojeny k pocitacu.

Odpojte konektor USB od pocitaca a
potom ho opat zapojte.

Zariadenia pripojené k rozboCovacu
nefunguju spravne.

Rozboc&oval pravdepodobne nestaci
napajat vSetky pripojené zariadenia.

Pouzite Standardny napajaci adaptér
(5V, 3,5 mm), ktory mozno zakupit
samostatne u predajcu elektroniky.

Ked je cestovny rozbocovag pripojeny k
pocitacu, pripojené su siete WLAN aj
LAN.

Prepinanie medzi sietou WLAN a LAN
nema podporu.

Vypnite pripojenie k sieti WLAN
pomocou klavesu, tla¢idla alebo
vypina¢a bezdrétového rozhrania.
Informacie o tom, kde sa na pocitadi
nachéadza tlacidlo, klaves alebo vypinaé
bezdrétového rozhrania, najdete

v dokumentacii k svojmu pocitacu.
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Ziskanie d'alSich informacii

Kompletné informacie o svojom poditaci HP, ako aj uradné a bezpe&nostné informécie o jeho
Qouiivani najdete v aplikacii Pomoc a technicka podpora, ktoru otvorite vyberom poloZzky
Start > Pomoc a technicka podpora.

Webova lokalita spolo€nosti HP (http://www.hp.com) obsahuje novinky o produktoch a aktualizacie
softvéru.

Technicka podpora

Ak neviete vyrieSit' problém pomocou rad v tejto kapitole, je potrebné kontaktovat' technicku podporu.

Aby sa vas problém vyrieSil ¢o najrychlejSie, pri telefonickom alebo e-mailovom kontakte majte
pripravené tieto informacie:

Nazov a Cislo modelu pocitaa a cestovného rozbocovaca.
Sériové Cisla pocitaca a cestovného rozbocovaca.

Datumy zakupenia pocitaca a cestovného rozbo&ovaca.
Podmienky, za akych sa problém vyskytol.

Zobrazené chybové hlasenia.

Pouzivany hardvér a softvér.

Vyrobca a model sucasti pripojenych k pocitacu a cestovnému rozbocovacu.

Technicki podporu mézete kontaktovat vyberom polozky Start > Pomoc a technicka podpora >
Kontaktovat’' podporu, ktora spusti relaciu konverzacie s odbornikom technickej podpory. Kontaktné
informacie najdete tiez v brozure Telefonne cisla vo svete, ktora je prilozena k pocitacu.

B POZNAMKA: Ak pre dany jazyk nie je k dispozicii technicka podpora, je k dispozicii v angli¢tine.

Ziskanie dalSich informacii 13
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